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Appareils d'éclairage de secours avec technologie STEP LED 

Caractéristiques Générales 
 Conformité aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-22 
 Degré de protection IP42 IK07 
 Double isolation, label ENEC, peut être fixé sur des surfaces normalement inflammables 
 Alimentation 230V 
 Batterie Ni-Cd 6V pour haute température suivant la norme CEI EN 60598-2-22 
 Recharge complète en 12 heures 
 Boîtier diffuseur en plastique incombustible selon la norme CEI EN 60598-1 
 Dimensions: longueur 337 mm, largeur 155 mm, profondeur 53 mm 

    

 

STEP LED L10003 
Code: L10003 

STEP LED 4W led 170lm 1h + BT 
Base Step Led compatible Base TL 
Coûts de relamping réduits 

Spécifications: 
 Fonctionnement: Non permanent 
 Flux Lumineux Permanent: - 
 Flux Lumineux Secours: 170lm 
 Autonomie: 1h 
 Fonction: Standard 
 Indice De Protection: IP42 
 Résistance Aux Chocs: IK08 
 Couleur: Blanc 
 Puissance Tension: 4W 
 Fréquence: 50-60Hz 
 Batterie: Ni-Cd 6V 0,6Ah 

  



 

BGS FIRE SYSTEMS  0032 (0)16 82 63 03 
Bleyveld 10  info@bgsfiresystems.be 
3320 Hoegaarden  www.bgs.be 

STEP LED L10028 
Code: L10028 

STEP 8W 110lm permanent 
Temps d’installation réduit. 
Idéal pour les environnements intérieurs. 

Spécifications: 
 Fonctionnement: Permanent / Non permanent 
 Flux Lumineux Permanent: 330lm 
 Flux Lumineux Secours: 120lm 
 Autonomie: 1h 
 Fonction: Bouton de test 
 Indice De Protection: IP42 
 Résistance Aux Chocs: IK07 
 Couleur: Blanc 
 Puissance Tension: 8W 
 Fréquence: 50-60Hz 
 Batterie: Ni-Cd 12V 0,8Ah 

 

STEP LED L11018 
Code: L11018 

STEP 8W AUT 230lm 
Temps d’installation réduit. 
Idéal pour les environnements intérieurs. 

Spécifications: 
 Fonctionnement: Non permanent 
 Flux Lumineux Permanent: - 
 Flux Lumineux Secours: 230lm 
 Autonomie: 1h 
 Fonction: Autotest 
 Indice De Protection: IP42 
 Résistance Aux Chocs: IK07 
 Couleur: Blanc 
 Puissance Tension: 8W 
 Fréquence: 50-60Hz 
 Batterie: Ni-Cd 6V 1,8Ah 
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STEP LED L11203 
Code: L11203 

STEP LED 5,2W led 550lm AUT 1h 
Base Step Led compatible Base TL 
Coûts de relamping réduits 

Spécifications: 
 Fonctionnement: Non permanent 
 Flux Lumineux Permanent: - 
 Flux Lumineux Secours: 550lm 
 Autonomie: 1h 
 Fonction: Autotest 
 Indice De Protection: IP42 
 Résistance Aux Chocs: IK08 
 Couleur: Blanc 
 Puissance Tension: 5,2W 
 Fréquence: 50-60Hz 
 Batterie: Ni-Cd 6V 1,8Ah 

 

STEP LED L11223 
Code: L11223 

STEP LED 5,2W led 250lm permanent AUT 1h 
Base Step Led compatible Base TL 
Coûts de relamping réduits 

Spécifications: 
 Fonctionnement: Permanent / Non permanent 
 Flux Lumineux Permanent: 550lm 
 Flux Lumineux Secours: 550lm 
 Autonomie: 1h 
 Fonction: Autotest 
 Indice De Protection: IP42 
 Résistance Aux Chocs: IK08 
 Couleur: Blanc 
 Puissance Tension: 5,2W 
 Fréquence: 50-60Hz 
 Batterie: Ni-Cd 6V 1,8Ah 

  


