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Appareils d'éclairage de secours avec technologie TWINLIGHT LED

Caractéristiques Générales

el

Batterie 12V - 7 Ah

Alimentation d’énergie 230v-240v

Recharge compléete en 24 heures

Autonomie 1h

Degré de protection IP66 (selon norme EN 60529), IKO8(selon DIN EN 5012), Label CE double isolation
Dimensions du boftier: hauteur 232 mm, largeur 302 mm, profondeur 90 mm

Dimensions des phares: hauteur 60 mm, largeur 110 mm, profondeur 50 mm

Hauteur totale du luminaire: 340 mm

TWINLIGHT LED L25025

Code: L25025

TWINLIGHT LED 2x18W 2170Im IP65
Convient au grands espaces
Ils peuvent également étre installés a de grandes hauteurs !

Utilisation fixe ou portable

Spécifications:
=  Fonctionnement: Non permanent s .
=  Flux Lumineux Permanent: - ®

Flux Lumineux Secours: 2170Im

Autonomie: 1h ' / —_— — —
| ‘ E=EESEEE

Fonction: Standard
Indice De Protection: IP65
Résistance Aux Chocs: IKO8 L [T : AR Al

Couleur: Blanc

Puissance Tension: 2x18W : » U v / H
Fréquence: 50-60Hz /st 302 9o |
Batterie: 12V 7Ah S T
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