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Tuyaux pompiers 

Application 
 En raison de leur poids étonnamment léger et de leur haute résistance, ces tuyaux de qualité sont 

recommandés pour les pompiers, les services gouvernementaux et la protection civile pour les 
applications industrielles et commerciales. 

 Conformément à la norme NBN S21-024 et DIN14811 et conformément EN 1924-1 
 Ils conviennent également aux enrouleurs de tuyaux 
 Bonne résistance aux rayons UV et aux variations de température 
 Excellente résistance au vieillissement 
 Lisse et léger 
 Séchage rapide après utilisation 
 Pression de service: 25 bar 
 Pression d'éclatement: 50 bar 

Doublure intérieure 
Type standard: caoutchouc synthétique noir, résistant à l'eau salée et aux produits chimiques 

Des tuyaux pour des applications spéciales telles que l'alimentation ou des tuyaux résistants à l'huile sont 
également disponibles 

Extérieur 
 100 % fil de polyester synthétique 
 Tissé en diagonale 
 Résistant à la moisissure et à la 

pourriture 
 Protection: revêtement polyuréthane 

 Augmente la résistance à l'usure 
 Haute résistance à l'ozone 
 N'affecte pas la flexibilité du tuyau 
 Résistant aux acides, produits pétroliers et autres produits chimiques 

 Couleur standard rouge, également d'autres couleurs disponibles 
 Facile à maintenir 
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Tuyau d'incendie Saxon ROUGE DSP45 20m 
Code: 700504 

Tuyau d'incendie Saxon ROUGE DSP45 30m 
Code: 700506 

Tuyau d'incendie Saxon ROUGE DSP70 20m 
Code: 700505 

Tuyau d'incendie Saxon ROUGE DSP70 30m 
Code: 700507 

Tuyau d'incendie Saxon ROUGE DSP110 20m 
Code: 700520 

Tuyau d'incendie Saxon ROUGE DSP110 30m 
Code: 700508 

Tuyau d'incendie Saxon BLANC DSP45 20m 
Code: 700500 

Tuyau d'incendie Saxon BLANC DSP45 30m 
Code: 700502 

Tuyau d'incendie Saxon BLANC DSP70 20m 
Code: 700501 

Tuyau d'incendie Saxon BLANC DSP70 30m 
Code: 700503 

 

  


