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LIJST VAN DE DRAAGBARE SNELBLUSSERS VOOR GEBOUWEN DIE BENOR GOEDGEKEURD ZIJN VOLGENS DE NORM EN3

GEBRUIKER VAN HET MERK TYPE GOEDKEURINGSNR. MERK NOMINALE LADING VUURHAARDEN GOEDKEURINGSUITBREIDING VOOR VERANDERING VAN

BGS nv BGS 6P EN3-B98/168 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C

BGS nv BGS P 6 P EN3-B98/168-1 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C constructiedetails en type

BGS nv BGS 9P EN3-B98/169 BGS 9 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C

BGS nv BGS 9P EN3-B98/169-1 BGS 9 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C constructiedetails

BGS nv BGS P 9 P EN3-B98/169-2 BGS 9 kg poeder ABC 55 A - 233 B - C constructiedetails, vuurhaarden (hogere of andere) en type

BGS nv BGS 12P EN3-B98/170 BGS 12 kg poeder ABC 55 A - 233 B - C

BGS nv BGS P 12 P EN3-B98/170-1 BGS 12 kg poeder ABC 55 A - 233  - C constructiedetails en type

BGS nv BGS 6 l EN3-B98/171 BGS 6 l water + add. 13 A - 144 B

BGS nv BGS 6 l EN3-B98/171-1 BGS 6 l water + add. 21 A - 144 B vuurhaarden (hogere of andere)

BGS nv BGS 9 l EN3-B98/172 BGS 9 l water + add. 21 A - 183 B

BGS nv BGS 9 l EN3-B98/172-1 BGS 9 l water + add. 27 A - 183 B vuurhaarden (hogere of andere)

BGS nv BGS 6W EN3-B98/173 BGS 6 l water + add. 13 A - 233 B

BGS nv BGS 6W EN3-B98/173-1 BGS 6 l water + add. 21 A - 233 B constructiedetails en vuurhaarden (hogere of andere)

BGS nv BGS 9W EN3-B98/174 BGS 9 l water + add. 21 A - 233 B

BGS nv BGS 9W EN3-B98/174-1 BGS 9 l water + add. 27 A - 233 B vuurhaarden (hogere of andere)

BGS nv BGS 9W EN3-B98/174-2 BGS 9 l water + add. 27 A - 233 B constructiedetails

BGS nv BGS 6PA EN3-B98/235 BGS 6 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C

BGS nv BGS 5C EN3-B98/244 BGS 5 kg CO2 89 B

BGS nv BGS 5C EN3-B98/244-1 BGS 5 kg CO2 89 B constructiedetails

BGS nv BGS 6 PEP EN3-B98/251 BGS 6 kg poeder ABC 27 A - 144 B - C

BGS nv BGS 6 PAP EN3-B98/257 BGS 6 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C

BGS nv BGS 9l + EN3-B98/304 BGS 9 l water + add. 34 A - 233 B

BGS nv BGS 9l+ EN3-B98/304-1 BGS 9 l water + add. 34 A - 233 B constructiedetails

BGS nv BGS 6l+ EN3-B98/305 BGS 6 l water + add. 27 A - 183 B

BGS nv BGS 6l+ EN3-B98/305-1 BGS 6 l water + add. 27 A - 233 B vuurhaarden (hogere of andere)

BGS nv BGS 6l+ EN3-B98/305-2 BGS 6 l water + add. 27 A - 233 B constructiedetails

BGS nv BGS6I A EN3-B98/306 BGS 6 l water + add. 27 A - 233 B

BGS nv BGS 6 P+ EN3-B98/441 BGS 6 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C

BGS nv BGS PH 6 P EN3-B98/441-1 BGS 6 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C constructiedetails en type

BGS nv CO2 5 M7 EN3-B05/698 BGS 5 kg CO2 89 B

BGS nv CO2 2 M2 EN3-B05/699 BGS 2 kg CO2 34 B

BGS nv BGS PIN/6 EN3-B05/731 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 233 B



BGS nv BGS PIN/6 EN3-B05/731-1 BGS 6 kg poeder ABC 43 A - 233 B constructiedetails

BGS nv BGS PIN/9 EN3-B05/732 BGS 9 kg poeder ABC 34 A - 233 B

BGS nv BGS PIN/9 EN3-B05/732-1 BGS 9 kg poeder ABC 55 A - 233 B constructiedetails

BGS nv BGS 6 WIN EN3-B06/805 BGS 6 l water + add. 21 A - 183 B

BGS nv BGS 6 WIN EN3-B06/805-1 BGS 6 l water + add. 27 A - 183 B constructiedetails en vuurhaarden (hogere of andere)

BGS nv S 6 DLWB EN3-B06/829 BGS 6 l water + add. 21 A - 183 B

BGS nv PD 6 GAK EN3-B06/830 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C

BGS nv PD 6 GAK EN3-B06/830-1 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C constructiedetails

BGS nv PD 9 GAK EN3-B06/831 BGS 9 kg poeder ABC 43 A - 233 B

BGS nv PD 9 GAK EN3-B06/831-1 BGS 9 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C constructiedetails

BGS nv BGS 5 GC EN3-B07/868 BGS 5 kg CO2 89 B

BGS nv BGS 6 E EN3-B07/869 BGS 6 l water + add. 27 A - 183 B

BGS nv BGS 6 E EN3-B07/869-1 BGS 6 l water + add. 34 A - 183 B constructiedetails en vuurhaarden (hogere of andere)

BGS nv BGS SH 6 E EN3-B07/869-2 BGS 6 l water + add. 34 A - 183 B constructiedetails en type

BGS nv BGS SH 6 E EN3-B07/869-2 TIP TOP SECUR 6 l water + add. 34 A - 183 B de marque

BGS nv BGS SH 6 E EN3-B07/869-3 BGS 6 l water + add. 34 A - 183 B constructiedetails

BGS nv BGS 9 E EN3-B07/870 BGS 9 l water + add. 34 A - 233 B

BGS nv BGS 9 E EN3-B07/870-1 BGS 9 l water + add. 43 A - 233 B constructiedetails en vuurhaarden (hogere of andere)

BGS nv BGS SH 9 E EN3-B07/870-2 BGS 9 l water + add. 43 A - 233 B constructiedetails en type

BGS nv BGS SH 9 E EN3-B07/870-3 BGS 9 l water + add. 43 A - 233 B constructiedetails

BGS nv BGS PSE 6 GA EN3-B08/940 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C

BGS nv BGS PK 6 P EN3-B08/940-1 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C constructiedetails en type

BGS nv BGS PSE 9 GA EN3-B08/941 BGS 9 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C

BGS nv BGS 5CS EN3-B09/1025 TIP TOP SECUR 5 kg CO2 89 B merk

BGS nv BGS 5CS EN3-B09/1028 BGS 5 kg CO2 89 B

BGS nv CO2 5 M8 EN3-B09/971 BGS 5 kg CO2 89 B

BGS nv BGSF6 EN3-B10/1093 BGS 6 l water + add. 27 A - 233 B

BGS nv BGSPF6+ EN3-B10/1093-1 BGS 6 l water + add. 34 A - 233 B - 40 F constructiedetails, vuurhaarden (hogere of andere) en type

BGS nv BGSF9 EN3-B10/1094 BGS 9 l water + add. 34 A - 233 B

BGS nv SD 6 EN3-B12/1211 BGS 6 l water + add. 21 A - 183 B

BGS nv SD 6 EN3-B12/1211-1 BGS 6 l water + add. 21 A - 183 B constructiedetails

BGS nv BGS SE+ 6 Pro EN3-B13/1363 BGS 6 l water + add. 34 A - 183 B

BGS nv BGS SE+ 6 Pro EN3-B13/1363-1 BGS 6 l water + add. 34 A - 183 B constructiedetails

BGS nv BGS SE+ 9 Pro EN3-B13/1364 BGS 9 l water + add. 43 A - 233 B

BGS nv BGS SE+ 9 Pro EN3-B13/1364-1 BGS 9 l water + add. 43 A - 233 B constructiedetails

BGS nv BGS SE+ 6 Star EN3-B13/1365 BGS 6 l water + add. 34 A - 183 B

BGS nv BGS SE+ 6 Star EN3-B13/1365-1 BGS 6 l water + add. 34 A - 183 B constructiedetails

BGS nv BGS SE+ 9 Star EN3-B13/1366 BGS 9 l water + add. 43 A - 233 B

BGS nv BGS SE+ 9 Star EN3-B13/1366-1 BGS 6 l water + add. 43 A - 233 B constructiedetails

BGS nv BGS P 6 Easy EN3-B13/1367 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C

BGS nv BGS P 6 Easy EN3-B13/1367 TIP TOP SECUR 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C merk

BGS nv BGS P 9 Easy EN3-B13/1368 BGS 9 kg poeder ABC 55 A - 233 B - C

BGS nv BGS PH 6 Star EN3-B13/1369 BGS 6 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C

BGS nv BGS PH 9 Star EN3-B13/1370 BGS 9 kg poeder ABC 55 A - 233 B - C

BGS nv BGS6PI EN3-B15/1556 BGS 6 kg poeder ABC 55 A - 233 B

BGS nv BGS 2 KS EN3-B16/1679 BGS 2 kg CO2 34 B

BGS nv BGS 5 KS EN3-B16/1680 BGS 5 kg CO2 89 B

BGS nv BGS S6 SKF -30° EN3-B17/1803 BGS 6 l water + add. 21 A - 144 B
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BGS nv BGS1DB EN3-V98/127 BGS 1 kg poeder ABC 8 A - 34 B

BGS nv BGS 1 DB EN3-V98/127-1 BGS 1 kg poeder ABC 8 A - 34 B constructiedetails

BGS nv BGS1P EN3-V98/127-A BGS 1 kg poeder ABC 8 A - 34 B constructiedetails en type

BGS nv BGS 9 P EN3-V98/136 BGS 9 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C

BGS nv BGS 9 P EN3-V98/136-1 BGS 9 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C constructiedetails

BGS nv BGS 6 P EN3-V98/148 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C

BGS nv P1 M3 EN3-V05/257 BGS 1 kg poeder BC 34 B

BGS nv P2 M7 EN3-V05/258 BGS 2 kg poeder BC 34 B - C

BGS nv P3 A M5 EN3-V05/259 BGS 3 kg poeder ABC 13 A - 55 B - C

BGS nv PD 6 GAK EN3-V06/271 BGS 6 kg poeder ABC 34 A - 183 B - C

BGS nv PD 9 GAK EN3-V06/272 BGS 9 kg poeder ABC 43 A - 233 B - C

BGS nv P2AM7 EN3-V08/298 BGS 2 kg poeder ABC 13 A - 89 B - C

BGS nv P2AM9 EN3-V18/544 BGS 2 kg poeder ABC 13 A - 89 B - C


