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Accouplements - Diviseurs 

Accouplement aveugle DN40 
Code: S92000623 

Accouplement aveugle avec boulon et chaîne 

 

Accouplement aveugle DN65 
Code: S92638 

Accouplement aveugle avec boulon et chaîne 

 

Accouplement aveugle DN100 
Code: 23004148 

Accouplement aveugle avec boulon et chaîne 
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DSP réduction DN40 – DN65 
Code: S93204 

Propriétés 
 Matière: aluminium 
 Equipé de 2 boulons 
 Conformément aux demandes contemporaines 

 

 

 

Pièce culotte 
Code: 23007472 

Propriétés 
 Pièce culotte 4” vers 2 x DSP70 DN100 avec boulon 
 Structure en aluminium 
 Comprenant accouplements aveugle DN70 
 Couleur rouge 
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Bidiviseur 2 x DSP45 + DN100 avec boulon 
Code: ……………… 

Propriétés 
 Structure en aluminium 
 Comprenant accouplements aveugle DN45 
 Couleur rouge 

 

 

 

 

 

 

 

Bidiviseur 2 x DSP70 + DN100 avec boulon 
Code: ……………… 

Propriétés 
 Structure en aluminium 
 Comprenant accouplements aveugle DN70 
 Couleur rouge 
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Bidiviseur 2 ½ ”mâle vers 2 x 1 ½ “avec filetage mâle munie de 2 x DSP45 avec 
accouplement aveugle 
Code: S9000061 + 2x S92223 + 2x S9200623 

Appareils permettant la séparation d’une ligne d’eau (1 entrée avec ou sans verrou) en plusieurs 
branchements de tuyaux d’incendie (2 sorties avec ou sans verrou). La conception de ces divisions, à 
passage intégral, assure une perte de charge minimale. 

Propriétés 
 Alliage d’aluminium première fusion traité 

thermiquement 
 Revêtement polyester 
 Visserie en acier inoxydable 
 Comprenant accouplements aveugle DN45 
 2 robinets à volants indépendants pour 

ouverture/fermeture sans effort 
 Couleur : rouge 
 Pression nominale: 16 bar 
 Pression d’épreuve: 25,5 bar 

Bidiviseur 4 ”femelle vers 2 x 2 ½ “avec 
filetage mâle munie de 2 x DSP70 avec accouplement aveugle 
Code: 23007446 + 2x S92433 + 2x S92638 

Appareils permettant la séparation d’une ligne d’eau (1 entrée avec ou sans verrou) en plusieurs 
branchements de tuyaux d’incendie (2 sorties avec ou sans verrou). La conception de ces divisions, à 
passage intégral, assure une perte de charge minimale. 

Propriétés 
 Alliage d’aluminium première fusion traité 

thermiquement 
 Revêtement polyester 
 Visserie en acier inoxydable 
 Comprenant accouplements aveugle DN70 
 2 robinets à volants indépendants pour 

ouverture/fermeture sans effort 
 Couleur : rouge 
 Pression nominale: 16 bar 
 Pression d’épreuve: 25,5 bar 
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Tridiviseur 2 x DSP70 + 1 x DSP70 + DN100 avec boulon 
Code: ……………… 

Propriétés 
 Structure en aluminium 
 Comprenant accouplements aveugle DN70 
 Couleur rouge 

 

 

 

 

 

 

 

Tridiviseur 70/1 70 + 2 x DSP45 avec boulon 
Code: 23007451 

Propriétés 
 Collecteur en aluminium avec vannes d'arrêt 
 Couleur rouge 
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Bidiviseur DSP70 - 2 x DSP45 
Code: S9000061 

Propriétés 
 Diviseur avec vannes d'arrêt en alliage d'aluminium avec serrure 
 Entrée DSP70 et sortie 2 x DSP45 
 Conformément aux demandes contemporaines 

 

 

  


