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Appareils d'éclairage de secours avec technologie DUNA LED

Caractéristiques Générales

Conforme a la norme CEI EN 60598-2-22

Polycarbonate ( RAL 7035)

Degré de protection IP66

Distribution diffuse symétrique

Efficacité du module élevée : 157Im/w

Durée de vie : 50.000 heures

LED driver électronique

Plage de température -20°C/ 70 °C

Température de couleur : disponible en 3000K ou 4000K

Possibilité d'augmenter le flux lumineux avec la version haute intensité = Hl
Dimensions: longueur 660mm, largeur 104mm, profondeur 101mm
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DUNA LED L1211-SE
Code: L1211-SE

DUNA LED-M 1x0.6PC 14W - 620Im 1h + secours

Un diffuseur en polycarbonate spécialement étudié
pour rendre I'éclairage LED parfaitement uniforme et
fournissant une performance de lumiére optimal.

Spécifications:

Fonctionnement: Permanent / Non permanent

Flux Lumineux Permanent: 2200Im
Flux Lumineux Secours: 620Im

Autonomie: 1h N T
Fonction: Secours :
Indice De Protection: IP66
Résistance Aux Chocs: IKO8
Couleur: Gris

Puissance Tension: 14W
Fréquence: 50-60Hz i T
Batterie: NiMh 4,8V 2,1Ah o S Ca—
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DUNA LED L1211HI-SE
Code: L1211HI-SE

DUNA LED-M 1x0.6PC 23W - 1200Im 1h + secours

Un diffuseur en polycarbonate spécialement étudié
pour rendre I'éclairage LED parfaitement uniforme et
fournissant une performance de lumiere optimal.

Spécifications:

= Fonctionnement: Permanent / Non permanent
= Flux Lumineux Permanent: 4000Im

= Flux Lumineux Secours: 1200Im

= Autonomie: 1h

=  Fonction: Secours

= |ndice De Protection: IP66
= Résistance Aux Chocs: IK08
= Couleur: Gris

= Puissance Tension: 23W

= Fréquence: 50-60Hz

&

= Batterie: NiMh 4,8V 2,1Ah
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