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Détecteur de gaz

Une fuite de gaz peut entrainer des conséquences tres graves. Pour éviter cela, on peut prévoir un
détecteur de gaz.

Ceux-ci doivent étre placés conformément aux directives du fabricant.

Détecteur de gaz G-3000
Code: $9000365

Détecteur de gaz 12 volts avec adaptateur AC-DC 230 volts et prise allume-cigare

= Le détecteur de gaz G-3000 détecte les gaz inflammables tels que le GPL, le GNL, le propane, le
méthane et le gaz naturel

= Lasensibilité correspond a une concentration de 6% de la limite d'explosivité la plus basse
correspondante
=  Propane:0,11%
= Butane: 0,09%
= Meéthane: 0,25%

= Alimentation via le secteur 230V a I'aide de I'adaptateur fourni ou via une prise allume-cigare 12V

= Applicable dans les cuisines, les salles de chauffage central, les caravanes, les bateaux, etc.

=  Fonction d'autotest automatique

= Alarme pulsée forte: 85d

=  Dimensions 85 x 85 x 35 mm

=  Poids: 295g avec adaptateurs

=  Température de fonctionnement entre -10° Cet 40 ° C

= Couleur: blanc cassé

=  Garantie: 3 ans

= Certification: EN 50194, CE 08

= Tous les détecteurs sont fournis avec les éléments de montage nécessaires et un manuel bilingue
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