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Extincteur à mousse sans fluor “BIOSTAR A6” avec cartouche de 
pression et cartouches de concentré 

Extincteur à mousse sans fluor “BIOSTAR A6” 

Avec cartouche de pression et cartouches de concentré faciles à entretenir 
Les extincteurs à mousse BIOSTAR sans fluor sont des alternatives puissantes et respectueuses de 
l'environnement pour les incendies de classe A et B. Ce dernier modèle bénéficie également d'une 
innovation de classe mondiale : les trois composants de l'agent extincteur qui étaient jusqu'à présent 
toujours mélangés sont désormais stockés séparément : le cylindre contient de l'eau pure et deux 
cartouches scellées, l'une contenant le composant A et l'autre contenant le composant B. Les cartouches 
contenant les additifs ne s'ouvrent que lorsque l'extincteur est activé. 

 Unique car les agents extincteurs sont logés dans deux cartouches séparées. 
 Bon pour l'environnement, bon pour le consommateur. 

Avec les extincteurs à mousse traditionnels, la quantité totale d'agent 
extincteur, qui pouvait atteindre six ou neuf litres par exemple, devait être 
spécialement retirée à grands frais lors de la maintenance. Ces appareils 
innovants contiennent de l’eau pure dans le cylindre. Celui-ci peut être rejeté à 
l'égout sans problème lors des travaux d'entretien. Seules les petites quantités 
des composants A et B formant de la mousse doivent désormais être éliminées 
en tant que déchets spéciaux. 

Ces outils puissants combattent efficacement les incendies de substances 
solides et liquides et d'équipements électriques jusqu'à 1000 volts à une 
distance minimale de 1 m. Cet extincteur à cartouche respectueux de 
l'environnement est extrêmement puissant et convient à de multiples usages et 
domaines d'application. Il n'y a que peu ou pas de dommages collatéraux lors 
de l'extinction ou de risque de reprise du feu en raison des propriétés très 
efficaces de la mousse. 

Propriétés du produit et des performances 
 Extincteurs à mousse de haute qualité, finition de haute qualité et longue durée de vie. 
 Protection anticorrosion longue durée - Récipient en acier avec revêtement en poudre rouge de haute 

qualité (sans TGCI) et revêtement intérieur supplémentaire en PE de 1 mm d'épaisseur, doublement 
testé en qualité. 

 Agents extincteurs écologiques – Sans composés fluorés ajoutés ni PFOS/PFOA/PFHxA/PFAS ajoutés. 
Les ingrédients sont issus de sources naturellement renouvelables et sont facilement biodégradables. 

 Un repose-pied en plastique robuste et résistant aux chocs assure la stabilité et la protection contre les 
dommages et la corrosion. Un support mural est fourni. 

 Tuyau durable avec revêtement en tissu en caoutchouc synthétique 
 Gâchette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection d'agent d'extinction ciblée, contrôlée et 

respectueuse de l'environnement avec protection intégrée contre les surpressions. 
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 BENOR: EN3 B, ANPI: E et CE- approbations. 
 Facile à entretenir grâce à la grande ouverture du cylindre, aux agents extincteurs séparés et à 

l'uniformité des composants. 
 Serrage excessif impossible - vanne renforcée robuste avec écrou-raccord. 
 Toutes les pièces de vanne avec raccord à vis standardisé. 
 Cartouche de gaz CO2 interne avec revêtement PE et filetage M18 

                       

 

Mode d'emploi 
 Tête de percussion avec sécurité visuelle (poignée 

verrouillée en position basse) et fixation de tuyau 
 Colonne montante sans coudes et cartouche de gaz CO2 
 Dirigez l'extincteur vers la base de la flamme et appuyez 

sur la valve 
 L'extinction est interrompue lorsque le levier est relâché 
 Rechargeable après utilisation 

 

DONNÉES TECHNIQUES “BIOSTAR A6” 

Type AFITEC 2 

Code BGS TYCO-018662 

Classe de feu A, B et E jusque 1000 V 

Rating 27A – 144B 

Agent extincteur 
5,82L H2O  
+ 0,09L Formula A NPUNCON  
+ 0,09L Formula FluorineFree B NPUNCON 

Quantité agent 6 L 

Propulseur CO2 

Temps de vidange 50 secondes 

Longueur du jet 4 à 6 m 

Températures limites +5°C à +60°C 

Poids 10,6 kg 

Hauteur 545 mm 

Largeur 290 mm 

Unité d’extinction 1 
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