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2 BGS 55 conon

Extincteur a poudraéPRQG avecsystemede percussioret gachette

Extincteur a poudradAFIPOWDER A%

Extincteur universel avec une technologie sophistiquée pour la mise en service. Extincteur a poudre

extrémement robuste et polyvalent, adapté aux classeseuA, B, Cet Ejusqu'a 1000 V a une distance
minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

A Poudre d'extinction écologique de haute qualité
Utilisablerapidement graceu systémede
percussion

Cartouche de pression interne

Poignée en plastique stable avec commandes
reconnaissables

> >

> >

A jaune=goupille
A Cylindreen acier de qualité
A Extérieur doté d'un revétement en résine 100% e | S
bouton rouge. | §
A Le pied en plastique robuste résistant aux chocs Naar e viam.- iserabas
iy 2" Penete
dommages et la corrosion
A Support pour la gachette intégré dans le pied e o Al
A~ . , . . instaliati jusque 1000
A Gachetterotative avec tuyau d'extinction pour une ; e e
respectueuse de l'environnement
A Une gachettaéglablepermettant une lutte contre
A Tuyau durable avec revétement en tissu en
caoutchouc synthétique
1000 V avec une distance minimale de 1 m
A 1lunité d'extinction

A rouge=téte de percussion ey el
polyester écologique et résistant aux intempéries arose Aomrers
. . menbasis rich- des flammes.
assure la stabilité et la protection contre les g
Compatible pour étre utilisé surdés v
projection d'agent d'extinction ciblée, contrélée et
l'incendie ciblée et dosée
A Utilisation pour les installations électriques jusqu'a
A La poignée stable augmente la mobilité de I'appareil pendant I'utilisation

BENOR

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
3320 Hoegaarden pag.9 www.bgs.be
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BY AFITEC

PROTECTION

a2zRS RQSYLJ 2A

Enlever la goupille jaun@

> >

>\

Appuyez sur le bouton roud8 pour mettre I'appareil sous

pression

La bouteille de gaz propulseur gQest percutée par l'aiguille

C

Le C@s'écoule a travers leibe plongeurEdans le corps et

produit une trés bonnéluidité de la poudre

La poudre passe a travers la colonne montdntians &

conduitdu flexible G

Le pistolet & pression pivotahi permet une lutte contre

l'incendie ciblée

OAFIPOWDER A%

DONNEES TECHNIQUES EXTINGIEDBDRE

Type P6P AFITEC

Code BGS G8019438348
Numéro d'agrément EN3B98/441-1
Classe de feu A, B Cet Ejusquel1000 V
Rating 43A¢ 233Bc C
Agent extincteur poudre ABC Glorex
Quantité agent 6 kg

Propulseur Ca

Pression 15 bar

Temps de vidange 22 seconds
Longueur du jet 6m

Températures limites -30°Cc¢ +60°C
Poids 9,8 kg

Hauteur 510 mm

Largeur 300 mm
Profondeur 165 mm

Diametre du corps 150 mm

''yAGS RQSEGAY

1

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

pag.10
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BY AFITEC

Poedersnelblusser
Extincteur a poudre

ABC 6 kg
BA 2338

De veiligheid Tirer la

uittrekken. sécurité
=3

De rode Appuyera

knop volledig (| fond surle

indrukken. bouton rouge.

Naar de viam- viser la basé
menbasis rich- des flammes.
ten. Knijpkraan presser la
indrukken. gachette.

. Geschikt voor gebruik op elektrisché
nstallaties tot1oog V op een afstand van 1™

Compatible pour étre utilisé sur dé
Installations sous tension jusque 1
a une distance d'1m.

Type: BGS PHE P
ABC Glorex
140 g €Oz pb
A vécifior 1O
& rechargor aprés 1ot
méme Nﬂ‘:‘w ou lerechis®
on hervulll Pour I'entreé|
en Vewmqlnqng ment, utiiiser des & °d‘
a5
au
~200C / +680°C mw“’m%

EN 3 - B98/4411

ECEUS TR

Pabriewscontrole /
TOVVEYOLe A sty
B

e

o
Bleyveld 10 - 3320 uoew:;o
o T 016/76.08.67 - Fax O

| —

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
3320 Hoegaarden pag.11 www.bgs.be
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Extincteur a poudradAFIPOWDER A%

Extincteur universel avec une technologie sophistiquée pour la mise en service. Extincteur a poudre

extrémement robuste et polyvalent, adapté aux classes dé®eld, Cet Ejusqu'a 1000 V a une distance
minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances
A Poudre d'extinction écologique de haute qualité
Utilisable rapidement grace au systéme de
percussion
Cartouche de pression interne
Poignée en plastique stable avec commandes
reconnaissables

A jaune = goupille

A rouge = téte de percussion Poedersnelblusser
Extmcte}:cr“agl poudre

> >

> >

BENOR

Cylindre en acier de qualité

Extérieur doté d'un revétement en résine 100%
polyester écologique et résistant aux intempéries
Le pied en plastique robuste résistant aux chocs
assure la stabilité et la protection contre les
dommages et la corrosion

Support pour la gachette intégré dans le pied
Gachette rotative avec tuyau d'extinction pour une
projection d'agent d'extinction ciblée, contrblée et
respectueuse de l'environnement

Une gachette réglable permettant une lutte contre
l'incendie ciblée et dosée

Tuyau durable avec revétement en tissu en
caoutchouc synthétique

Utilisation pour les installations électriques jusqu'a
1000 V avec une distance minimale de 1 m

1,5 unités d'extinction

La poignée stable augmente la mobilité de I'appareil pendant I'utilisation

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden pag.12

aa

De veiligheid Tirer la
vittrekken. sécurité. -
De rode Appuyer 8
ig | fond sur le
irukken. bouton rouge.
at

Naar de viam- Viser la base
PS4 des flammes.

Presser la

gachette.

- ceschikt voor gebruik op elektrische
installaties totmg Vop een%istand van1m.
. Compatible pour étre utilisé sur des
Installations sous tension jusque 1000V
aune dm.

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
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2 BGS 55 conon

BY AFITEC

a2RS RQSYLX 2A

A Enlever la goupille jaun@

A Appuyez sur le bouton rouds pour mettre I'appareil sous
pression

A La bouteille de gaz propulseur gQest percutée par l'aiguille
C

A Le C@s'écoule a travers le tube plongebmdans le corps et
produit une trés bonne fluidité de la poudre

A La poudre passe a travers la colonne montdntians le
conduit du flexiblels

A Le pistolet & pression pivotahi permet une lutte contre
l'incendie ciblée

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE
OAFIPOWDER A%

Type POP AFITEC

Code BGS G8(B3513348

Numéro d'agrément EN3B98/169-2

Classe de feu A, B, C et E jusqd 000 V
Rating 55A¢ 233B¢ C

Agent extincteur Poudre AB@dexK
Quantité agent 9 kg

Propulseur Ca

Pression 15 bar

Temps de vidange 24 seconds

Longueur du jet 6m

Températures limites -30°Cc¢ +60°C

Poids 14,3 kg

Hauteur 565 mm

Largeur 290 mm

Profondeur 185 mm

Diametre du corps 170 mm

''YyAGS RQSEGAY15

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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2 BGS 55 conon

BY AFITEC

Poedersnelblusser
Extincteur a poudre

ABC 9 kg
S5A 2338

De veiligheid Tirer la
uittrekken. sécurité.

De rode Appuyer a
knop volledig fond surle
indrukken. bouton rouge.

Naar de viam- Viser la base
menbasis rich- A des flammes.
ten. Knijpkraan e presser la
indrukken, gachette.

__Geschikt voor gebruik op elektrische
INstallaties tot 1003 Vop een%fsta ndvan1m.

. Compatible pour étre utilisé sur des
Installations sous tension jusque 1
a une distance d'1m.

Poede Type: BGS P 9 P t
2t ABC Adex K P
Reosmatiy na ¢ 309 €0 rogiquement et
- 0 Zion en te A vérifier pé 15250
w 13 leder zeifs 8 recharger apres tut
K gotrut méme partiel o
Pour rentretien ou ¥ FECTEC

v s Proouit L,

rechange conf

A o
Torg, iken
' =209 / + 60 : :
il BN S - B 981692 ¥
gen ¥
BG Bleyveld 10 - 3520 HOgaaraT
"""'Ig- Tel. 016/76.00.67 - Fax 016/76.08% ]

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
3320 Hoegaarden pag.14 www.bgs.be
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Extincteur universel avec une technologie sophistiquée pour la mise en service. Extincteur a poudre

extrémement robuste et polyvalent, adapté aux classes dé®eld, Cet Ejusqu'a 1000 V a une distance
minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances
A Poudre d'extinction écologique de haute qualité
Utilisable rapidement grace au systéme de
percussion
Cartouche de pression interne
Poignée en plastique stable avec commandes
reconnaissables

A jaune = goupille

A rouge = téte de percussion Poedersnelblusser

. . L, Extincteur a poudre
A Cylindre en acier de qualité =

A Extérieur doté d'un revétement en résine 100% ek = Trerks
polyester écologique et résistant aux intempéries

A Le pied en plastique robuste résistant aux chocs raeabu“:kmn sk
assure la stabilité et la protection contre les o, et B
dommages et la corrosion <l kd B

A Support pour la gachette intégré dans le pied mneson e s,

A Gachette rotative avec tuyau d'extinction pour une = =
projection d'agent d'extinction ciblée, contrblée et
respectueuse de l'environnement

A Une gachette réglable permettant une lutte contre
l'incendie ciblée et dosée

A Tuyau durable avec revétement en tissu en
caoutchouc synthétique

A Utilisation pour les installations électriques jusqu'a
1000 V avec une distance minimale de 1 m

A 2 unités d'extinction

A La poignée stable augmente la mobilité de I'appareil pendant I'utilisation

> >

> >

BENOR

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
3320 Hoegaarden pag.15 www.bgs.be
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BY AFITEC

a2zRS RQSYLJ 2A

A Enlever la goupille jaun@

A Appuyez sur le bouton rouds pour mettre I'appareil sous
pression

A La bouteille de gaz propulseur fQest percutée par l'aiguill&

A Le C@s'écoule a travers le tube plongebrdans le corps et
produit une trés bonne fluidité de la poudre

A La poudre passe a travers la colonne montantians le conduit

du flexibleG

A Le pistolet & pression pivotahi permet une lutte contre
l'incendie ciblée

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE
a. D{ twh t wmMHtE

Type BGS R2P

Code BGS G8019501869

Numéro d'agrément EN3B98/170

Classe de feu A B C et E jusque 1000 V
Rating 55A¢ 233B¢ C

Agent extincteur Poudre ABC Glorex
Quantité agent 12 kg

Propulseur CQ

Pression 15 bar

Temps de vidange 26 secondes

Longueur du jet 7m

Températures limites -30°C¢ +60°C

Poids 18,6 kg

Hauteur 610 mm

Largeur 290 mm

Profondeur 205 mm

Diametre du corps 190 mm

''yAGS RQSEGAY?2

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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2 BGS 55 conon

Extincteur & poudredMANOMETRESouUs pression permanente

Extincteur a poudredAFIPOWDER P&

Appareil standard pour une utilisation polyvalente avec une manipulation facile. Contrairement &
I'extincteur a poudre PRO avec cartouche a pression interne, le récipient est sous pression constante avec
ce type d'appareil. Le manométre assure toujoursantrdle optique de la pression.

Adapté aux classes de fé\ B, Cet Ejusqu'a 1000 V a une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteur universel et imnmédiatemeantilisable testé
selon les normes belges et européennes, avec
approbation CE

A Egalement recommandé dans les maisons, les garages,
les salles de loisirs et les zones de stockage de gaz

A Cylindre en acier de qualité

A Extérieur doté d'un revétement en résine 100%
polyester écologique et résistant aux intempéries

A Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure Poedersnelblusser
la stabilité et la protection contre les dommages et la s
corrosion al

. R L , agen Goupte

A Support pour la gachette intégré dans le pied . Ego pile.

A Récipient sous pression permanent avec manometre ammences [ _ ) s v

) pour le contréle .de la pression . tican 52%‘::&'2

A Poudre d'extinction ABC de haute qualité respectueuse -
de I'environnement :

A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc | Cestiktvoor gebruiop sekEe,_

. Mitalaties tot 1000V op een afstand van ™
synthétique A I
A Avec clapet aniretour P

3
Tel. 016/76.08.87
Fox016/76.0890

A Utilisation pour les installations électriques jusqu'a 1000
V avec une distance minimale de 1 m

A Fourni en standard avec support de suspension

A Informations importantes sur une étiquette de
sérigraphie transparente de haute qualité

A 1lunité d'extinction

)/)

7
—
BENOR =
BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be

3320 Hoegaarden pag.17 www.bgs.be



2 BGS 55 conon

BY AFITEC

a2zRS RQSYLJ 2A

A
A

Enlever la goupille
Appuyez sur lpoignée

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE

AFIPOWDER F%

Type PDBAFITEC

Code BGS (0021113348

Classe de feu A B C et E jusque 1000 V
Rating 34A¢ 183B¢ C

Agent extincteur Poudre ABC

Quantité agent 6 kg

Propulseur Azote

Pression 15 bar

Temps de vidange

16 secondes

Longueur du jet 6m
Températures limites -30°Cg +60°C
Poids 9,1kg
Hauteur 500 mm
Largeur 270 mm
Profondeur 162 mm
Diametre du corps 150 mm

PYAGS RQSEGAY

1

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

pag.18
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2 BGS

FIRE
PROTECTION
BY AFITEC

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

Poedersnelblusser
Extincteur a poudre

ABC 6 kg
A 1838

Borgpen Tirer la
Uittrekken. goupille.

Naar de viser la basé
vlammenbaS|s des flammes.
fichten,

Knijpkraan Presser la
indrukken, R

Geschikt voor gebruik op elektrische

stalaties tot 1000V op een afstand van ™

m°°mpat|ble pour étre utilisé sur des
Stallations sous tension jusque 1
a une distance d’ 1m.

eld 10
g;%vuoeaaaﬂ""
Tel. 016/76.08.87 %

® Fax016/76.08.
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Extincteur a poudredAFIPOWDER P&

Appareil standard pour une utilisation polyvalente avec une manipulation facile. Contrairement &
I'extincteur a poudre PRO avec cartouche a pression interne, le récipient est sous pression constante avec
ce type d'appareil. Le manométre assure toujoursantrdle optique de la pression.

Adapté aux classes de fé\ B, Cet Ejusqu'a 1000 V a une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteur universel et imnmédiatemeantilisable testé
selon les normes belges et européennes, avec
approbation CE

A Egalement recommandé dans les maisons, les garages,
les salles de loisirs et les zones de stockage de gaz

A Cylindre en acier de qualité 4

A Extérieur doté d'un revétement en résine 100% /
polyester écologique et résistant aux intempéries {

A Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assurfl
la stabilité et la protection contre les dommages et la
corrosion

A Support pour la gachette intégré dans le pied

A Récipient sous pression permanent avec manometre
pour le contrdle de la pression

A Poudre d'extinction ABC de haute qualité respectueuse )
de l'environnement s o g e aacaan

Tirer la
goupille.

Viser la base
des flammes.

| ; . Compativle pour re uliseSur e5
A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc R o

synthétique

A Avec clapet antietour

A Utilisation pour les installations électriques jusqu'a
1000 V avec une distance minimale de 1 m

A Fourni en standard avec support de suspension

A Informations importantes sur une étiquette de
sérigraphie transparente de haute qualité

A 1,5 unité d'extinction

BENOR c € ‘o

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
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A
A

Enlever la goupille
Appuyez sur la poignée

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE

AFIPOWDER F®

Type PD® AFITEC

Code BGS (004041348

Classe de feu A B C et E jusque 1000 V
Rating 43A¢ 233Bc C

Agent extincteur Poudre ABC

Quantité agent 9 kg

Propulseur Azote

Pression 15 bar

Temps de vidange

16 secondes

Longueur du jet 7m
Températures limites -30°Cg +60°C
Poids 13,7 kg
Hauteur 610 mm
Largeur 265 mm
Profondeur 182 mm
Diametre du corps 170 mm

PYAGS RQSEGAY

15

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden
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Poedersnelblusser
Extincteur a poudre

ABC 9 kg
L 2338

17

Borgpen Tirer la
uittrekken. goupilie.

Naar de Viser la base
viammenbasis des flammes.
fichten.

Knijpkraan Presser 12
indrukken. gachette.

Geschikt voor gebruik op elektrische
installties tot 1000V op een afstand van1m.
Compatible pour étre utilisé sur des
Nstallations sous tension jusque 1

a une distance d'1m.
Type: PD 9 GAK

ABC Adex K
15 bar Ny

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
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Extincteur a poudrax 5 avec systeme de percussion et bras d'extinction

Extincteur a poudredBGS 9 ¢

Extincteur doté d'une technologie sophistiquée pour éteindre les feux de métasxfeux sont

caractérisés par une lueur et une température élevées, ce qui signifie qu'ils ne peuvent étre traités
efficacement qu'avec une poudre spéciale. Cet extincteur est utilisé comme protection des objets dans les
entreprises qui doivent, entre args, travailler les métaux. Extincteur a poudre extrémement robuste et

polyvalent, adapté a la classe de feu

PoudreD

La poudre D est composée de carbonate ou de chlorure de sodiu80(86) et de phosphate de calcium. Il
est capable d'éteindre les feux de métaux de clasdedaurrait s'agir de

A Feux de métaux alcalines (lithium, sodium, potassium)

A Feux de métaux terre alcalingSalcium, Strontium, Baryum
A Métaux légeéregl'aluminium, le magnésium et leurs alliages

Propriétés du produit et des performances

A Utilisable rapidement grace au systéme de percussion

Cartouche de pression interne

Poignée en plastique stable avec commandes reconnaissab
A jaune = goupille
A rouge = téte de percussion

Cylindre en acier de qualité

A Extérieur doté d'un revétement en résine 100% polyester
écologique et résistant aux intempéries % l;f;j,;;if;l?

A Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure la j 5

stabilité et la protection contre les dommages et la corrosion

A Gachette rotative avec tuyau d'extinctipn NI & R Q&E i
téte en forme de seau pour une projection d'agent d'extinctic
ciblée

A Une gachette réglable permettant une lutte contre l'incendie
ciblée et dosée

A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc
synthétique

A La poignée stable augmente la mobilité de I'appareil pendant
['utilisation

A
A

\>~

e tool Inknijpen

Benor ) C € o
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Enlever la goupille jaune

Appuyez sur le bouton rouge pour mettre l'appareil sous pression

La bouteille de gaz propulseur £%3t percutée par l'aiguille

Le C®@s'écoule a travers le tube plongeur dans le corps et produit une trés bonne fluidité de la poudre

La poudre passe a travers la colonne montante dans le conduit du flexible

[ S LAadG2tS4G £ LINBaaAzy LA@2GFyG LISNXYSG SyaSvyof S
l'incendie ciblée

p N S S S

Principe d'extinction :

A La poudre se répand grace a la téte en forme de seau.

A Les additifs présents dans la poudre D ont pour effet que la couche de poudre adhére immédiatement
au métal et la surface.

A Une croiite compacte se forme sous l'influence des températures élevées.

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A FBGBRE:
Type BGD

Code BGS G0029111869D
Numéro d'agrément EN3

Classe de feu D

Rating D

Agent extincteur PoudreD

Quantité agent 9 kg

Propulseur CQ

Pression 15 bar

Temps de vidange 29 secondes
Longueur du jet 6m

Températures limites -30°Cg +60°C

Poids 10 kg

Hauteur 565 mm

Largeur 290 mm

Profondeur 185 mm

Diametre du corps 170 mm

L'yAGS RQSE( Ay Extinction des objets

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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permanente
Extincteur portatif a pression continue a mousse totalement sans fluor

avec déclencheur a levier, homologué selon DIN EN 3 pour les classes
d'incendie A et B.

Fabriqué en Europe, avec des additifs d'eau non fluorée et des
tensioactifs 100% biosourcés de derniére génération. Ne contient pas
de PFOS ou de PFOA nocifs pour l'environnement et ne contient pa
de silicone.

FLUORINHEREE
OEGAYOGSdzNI + VBOSARBE &l ya Tt dz2 NJ &

Appareil standard pour une utilisation polyvalente avec une manipulation facile. Le récipient est sous
pression constante avec ce type d'appareil. Le manometre assure toujours un contrdle optique de la
pression.

Peu ou pas de dommages collatéraux lors de I'extinction ou du

réallumage du feu en raison des propriétés filmogenes de la moussti} BG s

Propriétés du produit et des performances

A Extincteur & mousse de haute qualité, revétement intérieur
durable contre la corrosion, sans métaux lourds

A Extérieur doté d'un revétement en résine 100% polyester
écologique et résistant aux intempéries

A Cylindre en acier de qualité

A Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie
transparente de haute qualité

A Fourni en standard avec support de suspension

A Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure la stabi

et la protection contre les dommages et la corrosamec sipport
pour la gachette intégré dans le pied Tithg

A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc synthétique, résistant au vieillissement

A Agent extincteur filmogéne sans fluor, sans substances nocives pour I'environnement PFOS/PFOA, avec
effet imprégnant sur le foyer et ses environs

A Utilisation pour les installations électriques jusqu'a 1000 V avec une distance minimale de 1 m

A Extincteur universel et immédiatement utilisable, testé selon les normes belges et européennes, avec

approbation CE
A BB

A Zone de projection de 150 m?
=

=

BENOR c € i@
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Domaines d'utilisation

Chimie et pétrochimie

Entrepbts et aéroports

Hopitaux, établissements médicaux et maisons de retraite
Zones administratives et zones de production

Hétels et bureaux

>\ >\ >\ >\ >\

2RS RQSYLX 2A
A Enlever la goupill&

Q

En appuyant sur la poignds, le cone d'étanchéit€ouvre la
valve

A L'agent d'extinction s'écoule a travers la colonne montdbte

dans le tuyailEet est expulsé sous forme de brouillard
A Dirigez l'extincteur vers la base de la flamme

A L'extinction est interrompue lorsque le leviBrest relaché

5hbb; 9{ ¢9/BIOBTARP® { «a

Type SD&AFITEC

Code BGS (8142223348

Classe de feu A, B et E jusque 1000 V

Rating 21Ac 113B

Agent extincteur PREMIX

Quantité agent 6L

Propulseur Azote

Pression 15 bar

Temps de vidange 35 secondes

Longueur du jet 4m

Températures limites 5°C¢ +60°C

Poids 10,5 kg

Hauteur 540mm

Largeur 275 mm

Profondeur 182 mm

Diamétre du corps 170 mm

Zone de projection 150 m2

Approuvé selon DIN EN 3 pour classe A et B
BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

Schuimblusser
Extincteur a mousse

gl 138

Borgpen uittrekken.
Tirer la goupille.

Naar de vlammen-
basis richten.

Viser la base des
flammes.

Knijpkraan indrukken-
Presser la gachette.

= pnd !
ine JESChIKE Voor gebrulk op elektrische
mStalclaﬁes tot 1000V op oo afstand van 1™
insg Mpatible pour étre utilisé sur ds
allations sous tension jusque 1

a une distance d' 1 m.

B
el Type: SD 6 E gert
% 5581 water/eau + 0,30 1 ImprexB+  yoxtinctio”
Rgey, 0,121 Glorilight ECO ;a:
M ey gy TSN/ 2T et
W'@“ahka leder zeifg rarger apres tout usage (=
8 naaiq g oK of indien recl e el alulle esmwe
:W nnu&“ﬁr\me schaal bevindt. g faplage O
e Cten id en hervulling Pour lentretien oule mmaodum %
deen Vmggnsequ;:’a“BINBS' utillser df;:r oy
» ekeu hange .
%«muehmlken_ ird pléces de rec! modéle % ;

ut geler:
agent d'extinction PEly ipes
Lagent e eratures 1Ml

;:""'"en[ o
R Nl
B :

G Bleyyeld 10 - 3320 Noegaarde
e Tel.016/76.08.87 - Fax 016/7608%0
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permanente
Extincteur portatif a pression continue a mousse totalement sans fluor

avec déclencheur a levier, homologué selon DIN EN 3 pour les classes
d'incendie A et B.

Fabriqué en Europe, avec des additifs d'eau non fluorée et des
tensioactifs 100% biosourcés de derniére génération. Ne contient pas
de PFOS ou de PFOA nocifs pour l'environnement et ne contient pa
de silicone.

FLUORINHEREE
OEGAYOGSdzNI + VBOSARBE & ya Tf dz2 NJ &

Appareil standard pour une utilisation polyvalente avec une manipulation facile. Le récipient est sous
pression constante avec ce type d'appareil. Le manometre assure toujours un contrdle optique de la
pression.

Peu ou pas de dommages collatéraux lors de I'extinction ou du
réallumage du feu en raison des propriétés filmogénes de la mousse §3

Propriétés du produit et des performances
A Extincteur & mousse de haute qualité, revétement intérieur durabl
contre la corrosion, sans métaux lourds |

et résistant aux intempéries

A Cylindre en acier de qualité

A Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie
transparente de haute qualité

A Fourni en standard avec support de suspension

A Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure la stabilit
la protection contre les dommages et la corrosion avec support pq
la gachette intégré dans le pied ‘

A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc synthétique, résistant au vieillissement

A Agent extincteur filmogéne sans fluor, sans substances nocives pour I'environnement PFOS/PFOA, avec

effet imprégnant sur le foyer et ses environs
A Utilisation pour les installations électriques jusqu'a 1000 V avec une distance minimale de 1 m
A Extincteur universel et immédiatement utilisable, testé selon les normes belges et européennes, avec

approbation CE
B

A Zone de projection d@25mz2

b

st @)
* (@R) * —— 4
BeNoR |) (C € Fo =
BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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Domaines d'utilisation

Chimie et pétrochimie

Entrepbts et aéroports

Hopitaux, établissements médicaux et maisons de retraite
Zones administratives et zones de production

Hétels et bureaux

>\ >\ >\ >\ >\

2RS RQSYLX 2A
A Enlever la goupill&

Q

En appuyant sur la poignds, le cone d'étanchéit€ouvre la
valve

A L'agent d'extinction s'écoule a travers la colonne montdbte

dans le tuyailEet est expulsé sous forme de brouillard
A Dirigez l'extincteur vers la base de la flamme

A L'extinction est interrompue lorsque le leviBrest relaché

5hbb; 9{ ¢9/BIOBTARP® { «a

Type SDOEAFITEC

Code BGS G814233348

Classe de feu A, B et E jusque 1000 V

Rating 27Ac 183B

Agent extincteur PREMIX

Quantité agent 9L

Propulseur Azote

Pression 15 bar

Temps de vidange 48 secondes

Longueur du jet 4m

Températures limites 5°C¢ +60°C

Poids 14,6 kg

Hauteur 617 mm

Largeur 300 mm

Profondeur 202 mm

Diamétre du corps 190 mm

Zone de projection 225 m?

Approuvé selon DIN EN 3 pour classe A et B
BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
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Schuimblusser
Extincteur a mousse

A 5l 138
m el s

Borgpen uittrekken.
Tirer la goupille.

Naar de viammen-
basis richten.

Viser la base des
flammes.

Knijpkraan indrukken.
Presser la gachette.

Ll N4
.. Geschikt voor gebrui ische
i uik op elektrisc
mStaIcIatles tot 1°°°gV op eenpafstand van1m.
insé’ Mpatible pour étre utilisé sur des
llations sous tension jusaue 1

d une distance d' 1 m.

[

sy Type: SD 6 E agent

% 5,581 water/eau + 0,30 | Imprex B + arextincto’

0,121 Glorilight ECO 5:;

15 bar N, / 20°C Avértfier pém,ﬂmuemer'l‘:bme

recharger aprés tout e estdant

partiel ou sl ‘12 g piage muQEL-

’ u le rechardee, ot

Pour I EH"E['ESUTI;“ des pmduLt:au

n

piaces de rechange (st

Beschg Amnual;
men tage, peut

N Vorss 0 pextinction

Orenzen 5 Lagent gemperatu"-" .

i o o ent
B s

G s Bleyveld 10 - 3320 Hoegaarden
“mmme  Tel. 016/76.08.87 - Fax 016/76.08%0
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Extincteur a mousse sanaufira . L h {A6 hwec cartouche de

pressionet cartouchesde concentré

Extincteur a mousse sans fluor. L h {A6! w

Avec cartouche de pression et cartouches de concentré faciles a entretenir

Les extincteurs a mousse BIOSTAR sans fluor sont des alternatives puissantes et respectueuses de

I'environnement pour les incendies de classe A é@dernier modéle bénéficie également d'une

innovation de classe mondiale : les trois composants de 'agent extincteur qui étaient jusqu'a présent

toujours mélangés sont désormais stockés séparément : le cylindre contient de I'eau pure et deux
cartouches sellées, I'une contenant le composant A et 'autre contenant le composdrgsBcartouches

contenant lesadditifs ne s'ouvrent que lorsque I'extincteur est activé.

A Unique car les agents extincteurs sont logés dans deux cartouches séparées

A Bon pour I'environnement, bon pour le consommateur

Avec les extincteurs a mousse traditionnels, la quantité totale d'agent
extincteur, qui pouvait atteindre six ou neuf litres par exemple, devait étre
spécialement retirée a grands frais lors de la maintena@es. appareils
AYy20Llyia 02y GASyySyil GCehicipet@tredejetéldz!
I'égout sans probléme lors des travaux d'entretiSeules les petites quantités
des composants A et B formant de la mousse doivent désormais étre élimin
en tant que déchets spéciaux.

Ces outils puissants combattent efficacement les incendies de substances
solides et liquides et d'équipements électriques jusqu'a 1000 volts a une
distance minimale de 1 nCet extincteur a cartouche respectueux de
I'environnement est extrémement puissant et convient a de multiples usage
domaines d'application] n'y a que peu ou pas de dommages collatéraux lors
de I'extinction ou de risque de reprise du feu en raison des propriétés trés
efficaces de la mousse.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteurs a mousse de haute qualité, finition de haute qualité et longue durée.de vie

Ot Ay

A Protection anticorrosion longue durédRécipient en acier avec revétement en poudre rouge de haute
gualité (sans TGCI) et revétement intérieur supplémentaire en PE de 1 mm d'épaisseur, doublement

testé en qualité

A Agents extincteurs écologiquesSans composés fluorés ajoutés ni PFOS/PFOA/PFHXA/PFAS ajoutés.
Les ingrédients sont issus de sources naturellement renouvelables et sont facilement biodégradables
A Un reposepied en plastique robuste et résistant aux chocs assure la stabilité et la protection contre les

dommages et la corrosiokln support mural est fourni
A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc synthétique

A Gachette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection d'agent d'extinction ciblée, contrdlée et

respectueuse de I'environnemeantec protection intégrée contre les surpressions

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden pag.31
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BENOR: EN3 B, ANPIit EE approbations

Facile & entretenir grace a la grande ouverture du cylindre, aux agents extincteurs séparés et a
l'uniformité des composants

Serrage excessif impossibleanne renforcée robuste avec écroaccord

Toutes les piéces de vanne avec raccord a vis standardisé

Cartouche de gaz G(terne avec revétement PE et filetage M18

A

—

Mode d'emploi

A

Téte de percussion avec sécurité visuelle (poignée
verrouillée en position basse) et fixation de tuyau
Colonne montante sans coudescartouche de gaz GO
Dirigez l'extincteur vers la base de la flamme et appuyez
sur la valve

L'extinction est interrompue lorsque le levier est relaché
Rechargeable aprés utilisation

DONNEES TECHNIQUB®STARGE

Type AFITEC 2

Code BGS TYC@18652

Classe de feu A, B ¢ Ejusquel000 V

Rating 27A¢ 144B
5,81 H0

Agent extincteur + 0,092 Formula A NPUNCON
+ 0,09 Formula FluorineFree B NPUNCGC

Quantité agent 6L

Propulseur CQ

Temps de vidange 50 seconds

Longueur du jet 4 a6m

Températures limites +5°Ca+60°C

Poids 10,6 kg

Hauteur 545mm

Largeur 290mm

'yAGS RQSEGAY1

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
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huimblusser
ncteur a mousseé
61
1]

De veiligheid uittrekken.
Tirer la scurité.

De knop volledig indrukken.
Appuyer a fond sur Ie bouton.

Naar de viammenbasis richien.
Knijpkraan indrukken.
Viser fa base des flammes. Presser 2

| 8
| 8
| 8

gachet:

C\PENC

P mr""'"“““’ (:nmpanme:muralrenulwess;luf!d
sl,:"’shllatles {01000V nstalltions soustensot

'hx 1000V a une distance &
by

S —
Qedeeltel
'“" s ey Wmmwrmp:us

BIOSTAR 6+ / 018644
582110 + 0,09 1K 175/22 + 0,091 KB 1742

O s
s 5 704 €0, ol mﬂ
S +5°C - +60°C i1
- EN3-BXX / XXXX
BGS Bleyveld 10 - 3320 Hoegaarden @ /

‘ﬁw&y«m‘ llmnm Tol,016/76.08.87 - Fax 016/76.08.90 i
= =
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Extincteur a mousse sanaufira . L h {A@ bwec cartouchale
pressionet cartouchesde concentré

QEGAYOGSdzNI £ Y2dzAAE &l ya Ffdz2NJ a. Lh{ ¢! v

Avec cartouche de pression et cartouches de concentré faciles a entretenir

Les extincteurs a mousse BIOSTAR sans fluor sont des alternatives puissantes et respectueuses de
I'environnement pour les incendies de classe A et B. Ce dernier modele bénéficie également d'une
innovation de classe mondiale : les trois composants de Itagdimcteur qui étaient jusqu'a présent

toujours mélangés sont désormais stockés séparément : le cylindre contient de I'eau pure et deux
cartouches scellées, I'une contenant le composant A et l'autre contenant le composant B. Les cartouches
contenant lesadditifs ne s'ouvrent que lorsque I'extincteur est activé.

A Unique car les agents extincteurs sont logés dans deux cartouche
séparées.
A Bon pour I'environnement, bon pour le consommateur.

Avec les extincteurs a mousse traditionnels, la quantité totale d'agent
extincteur, qui pouvait atteindre six ou neuf litres par exemple, devait
étre spécialement retirée a grands frais lors de la maintenance. Ces
FLILJ NBAf a Ayy2dl y udda@de/lindRyCEa y i
peut étre rejeté a I'égout sans probléme lors des travaux d'entretien.
Seules les petites quantités des composants A et B formant de la mol
doivent désormais étre éliminées en tant que déchets spéciaux.

Ces outils puissants combattent efficacement les incendies de
substances solides et liquides et d'équipements électriques jusqu'a 1(
volts a une distance minimale de 1 m. Cet extincteur a cartouche
respectueux de I'environnement est extrémement puisseintonvient a
de multiples usages et domaines d'application. Il n'y a que peu ou pa:s
dommages collatéraux lors de I'extinction ou de risque de reprise du f
en raison des propriétés tres efficaces de la mousse.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteurs & mousse de haute qualité, finition de haute qualité et longue durée de vie.

A Protection anticorrosion longue durédRécipient en acier avec revétement en poudre rouge de haute
gualité (sans TGCI) et revétement intérieur supplémentaire en PE de 1 mm d'épaisseur, doublement
testé en qualité.

A Agents extincteurs écologiquesSans composés fluorés ajoutés ni PFOS/PFOA/PFHXA/PFAS ajoutés.
Les ingrédients sont issus de sources naturellement renouvelables et sont facilement biodégradables.

A Un reposepied en plastique robuste et résistant aux chocs assure la stabilité et la protection contre les
dommages et la corrosiokln support mural est fourni

A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc synthétique

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
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Gachette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection d'agent d'extinction ciblée, contrblée et
respectueuse de l'environnemeant/ec protection intégrée contre les surpressions

BENOR: EN3 B, ANPIit EE approbations

Facile a entretenir grace a la grande ouverture du cylindre, aux agents extincteurs séparés et a
l'uniformité des composants.

Serrage excessif impossibleanne renforcée robuste avec écroaccord.

Toutes les pieces de vanne avec raccord a vis standardisé.

Mode d'emploi

A

>\ >\

Cartouche de gaz G(terne avec revétement PE et filetage M18
Téte de percussion avec sécurité visuelle (poignée
verrouillée en position basse) et fixation de tuyau

Colonne montante sans coudescartouche de gaz GO
Dirigez I'extincteur vers la base de la flamme et appuy
sur la valve

A L'extinction est interrompue lorsque le levier est relact
A Rechargeable aprés utilisation
DONNEES TECHNIQUEBI®STARYE
Type AFITEC 4
Code BGS TYC@18654
Classe de feu A, B ¢ Ejusquel000 V
Rating 34A¢ 183B
8,64LH,0O
Agent extincteur + 0,18LFormula A NPUNCON
+0,18LFormula FluorineFree B NPUNC(Q
Quantité agent oL
Propulseur CQ
Temps de vidange 60seconds
Longueur du jet 6,5m
Températures limites +5°Ca+60°C
Poids 16 kg
Hauteur 510mm
Largeur 315mm
''yAGS RQSEGAY15
BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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De veiligheid uitirelden,
Tirer la sécurite.

De knop volledig indrukken.
Appuyer a fand sur le bouton.

Nafr de viammenbasis richten.
Knijpkraan indruicken.,
Viser la base des flammes. Presser la gécheft

) Compalible pour etre otise 5% 05
es1ot 1000V installations sous leasion jusqee
L] 1000V 2 une distance &' 1
| T e e et 1
“ e — e
o g,

HOSTAR § +- / 018645
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Extincteur a mousse sanaufira . L h {6l¢ dagse de feuclavec
cartouche de pression

Extincteur a mousse sans fluor. L h {A6FPKi

Impitoyable face au feu, respectueux de I'environnement
Cet extincteur & mousse BIOSTAR sans fluor est une solution puissante et écologique pour les feux de classe
A, B et FOutre son efficacité remarquable pour I'extinction de ces types de feux, ainsi que sur les

installations électriques, cet extincteur durable et de haute qualité se disting
par son faible impact environnemental.

Les agents extincteurs utilisés ici ne sont pas classés comme dangereux et
composeés de matieres premieres renouvelables et économes en ressource
Autre avantage importantcomparé aux extincteurs a poudre, le nettoyage

aprés une interventionestminY £ ® [ | Y2dzZa &S | LILX A

s PS T
Ces extincteurs & mousse sans fluor combattent efficacement les incendies
substances solides et liquides, de graisses et d'équipements électriques jusqu'a 1000 volts a une distance
minimale de 1 m. Cet extincteur a cartouche respectueux de l'environnement est extrémement puissant et
applicable a de multiples fins et domainesppécation. Il y a peu ou pas de dommages collatéraux lors de
I'extinction ni de risque de résurgence du feu grace aux propriétés tres efficaces de la mousse.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteurs & mousse de haute qualité, finition de haute qualité et longue durée.de vie

A Protection anticorrosion longue durédRécipient en acier avec revétement en poudre rouge de haute
gualité (sans TGCI) et revétement intérieur supplémentaire en PE de 1 mm d'épaisseur, doublement
testé en qualité

A Agents extincteurs écologiquesSans composés fluorés ajoutés ni PFOS/PFOA/PFHXA/PFAS ajoutés.
Les ingrédients sont issus de sources naturellement renouvelables et sont facilement biodégradables

A Un reposepied en plastique robuste et résistant aux chocs assure la stabilité et la protection contre les
dommages et la corrosiokln support mural est fourni

A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc synthétique

A Gachette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection d'agent d'extinction ciblée, contrdlée et
respectueuse de I'environnemeantec protection intégrée contre les surpressions

A BENOR: EN®6/2795 ANPI: EteCE approbations

A Facile a entretenir grace a la grande ouverture du cylindre, aux agents
extincteurs séparés et a lI'uniformité des composants

A Serrage excessif impossibleanne renforcée robuste avec écroaccord

A Toutes les piéces de vanne avec raccord a vis standardisé )

A Cartouche de gaz Giterne avec revétement PE et filetage M18 FLUORINE-FREE

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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PROTECTION

Mode d'emploi

A

>\ >\

>\ >\

(eenor D CE B ©

Téte de percussion avec sécurité visuelle (poignée
verrouillée en position basse) et fixation de tuyau
Colonne montante sans coudescartouche de gaz GO
Dirigez I'extincteur vers la base de la flamme et appuyez
sur la valve
L'extinction est interrompue lorsque le levier est relaché
Rechargeable apres utilisation

DONNEES TECHNIQUBE®STARG FKLE

Type

AFITECREMIX

Code BGS

TYC@16265

Classe de feu

A, BFet Ejusquel000 V

Rating

27AC 144BC 40F

Agent extincteur

Formula FluorineFreaB NFCA

Quantité agent

6L

Propulseur CQ

Temps de vidange 50 secondes
Longueur du jet 4 a6m
Températures limites 0°Ca+60°C
Poids 10,6 kg
Hauteur 545mm
Largeur 290mm
''yAGS RQSEGAY1

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden
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Extincteur a mousse sanaufira . L h {91¢ dlagse de feuclavec
cartouche de pression

OEGAYOGSdzNI £ Y2dza AF-KEl ya Ffdz2NJ a. Lh{ ¢! v

Impitoyable face au feu, respectueux de I'environnement
Cet extincteur & mousse BIOSTAR sans fluor est une solution puissante et écologique pour les feux de classe
A, B et FOutre son efficacité remarquable pour I'extinction de ces types de feux, ainsi que sur les

installations électriques, cet extincteur durable et de haute qualité se disting
par son faible impact environnemental.

Les agents extincteurs utilisés ici ne sont pas classés comme dangereux et
composeés de matieres premieres renouvelables et économes en ressource
Autre avantage importantcomparé aux extincteurs a poudre, le nettoyage

aprés une interventionestminY £ ® [ | Y2dzZa &S | LILX A

s PS T
Ces extincteurs & mousse sans fluor combattent efficacement les incendies
substances solides et liquides, de graisses et d'équipements électriques jusqu'a 1000 volts a une distance
minimale de 1 m. Cet extincteur a cartouche respectueux de l'environnement est extrémement puissant et
applicable a de multiples fins et domainesppécation. Il y a peu ou pas de dommages collatéraux lors de
I'extinction ni de risque de résurgence du feu grace aux propriétés tres efficaces de la mousse.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteurs & mousse de haute qualité, finition de haute qualité et longue durée de vie.

A Protection anticorrosion longue durédRécipient en acier avec revétement en poudre rouge de haute
gualité (sans TGCI) et revétement intérieur supplémentaire en PE de 1 mm d'épaisseur, doublement
testé en qualité.

A Agents extincteurs écologiquesSans composés fluorés ajoutés ni PFOS/PFOA/PFHXA/PFAS ajoutés.
Les ingrédients sont issus de sources naturellement renouvelables et sont facilement biodégradables.

A Un reposepied en plastique robuste et résistant aux chocs assure la stabilité et la protection contre les
dommages et la corrosiokln support mural est fourni

A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc synthétique

A Gachette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection d'agent d'extinction ciblée, contrdlée et
respectueuse de I'environnemeantec protection intégrée contre les surpressions

A BENOR: EN®6/2795 ANPI: EteCE approbations

A Facile a entretenir grace a la grande ouverture du cylindre, aux agents
extincteurs séparés et a l'uniformité des composants.

A Serrage excessif impossibleanne renforcée robuste avec écroaccord.

A Toutes les piéces de vanne avec raccord a vis standardisé. )

A Cartouche de gaz Giterne avec revétement PE et filetage M18 FLUORINE-FREE

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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Mode d'emploi

A

> >

> >

(eenor D CE B ©

Téte de percussion avec sécurité visuelle (poignée
verrouillée en position basse) et fixation de tuyau
Colonne montante sans coudescartouche de gaz GO
Dirigez I'extincteur vers la base de la flamme et appuyez
sur la valve
L'extinction est interrompue lorsque le levier est relaché
Rechargeable apres utilisation

DONNEES TECHNIQUBE®STARI FKILE

Type AFITEGREMIX

Code BGS TYC@16189

Classe de feu A, BFet Ejusquel000 V
Rating 43A ¢ 183B ¢ 40F

Agent extincteur

Formula FluorineFreaB NFCA

Quantité agent

oL

Propulseur CQ

Temps de vidange 115secondes
Longueur du jet 4 a6m
Températures limites 0°Ca+60°C
Poids 154 kg
Hauteur 510mm
Largeur 315mm
'yYAGS RQSEGAY15

BGS FIRE PROTECTION
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Extincteur 2 mousssans fluorcBIOSTARROLD b-25¢c / aec cartouche

Extincteur 2 mousseBIOSTAROLD &

Combat le feu, protgef Q Sy @A NER igyh8 pastefrips glacial.

La protection de I'environnement devient de plus en plus importante dans la lutte contre les incendies.
Leader de l'innovation, BGS propose désormais une solution idéaéincteur & mousse sans fluor,
résistant au gel jusqu'25°C et doté d'un agent extincteur dé_8Cet outil puissant combat efficacement
les incendies de substances solides et liquides et d'équipements électriques ju€@¥ 1a une distance
minimale de Im. Cet extincteur a cartouche écologique, fonctionnant juseREC, peugtre utilisé dans
les zones sensibles au gel, comme les chambres froides, et pour assurer une

protection incendie fiable en extérieur. Extrémement puissant, il convient a de

multiples usages et domaines d'application. Peu ou pas de dommages

collatéraux lors de l'extinctioau de la réexposition du feu grace aux propriétés

hautement efficaces de la mousse )

Propriétés du produit et des performances FLUORINE-FREE

A Extincteurs en mousse de haute qualfiéition de haute qualité et longue durée de vie

A Protection anticorrosion longue durédRécipient en acier avec revétement en poudre rouge de haute
gualité (sans TGCI) et revétement intérieur supplémentaire en PE de 1 mm d'épaisseur, doublement
testé en qualité

A Agent extincteuPREMIXautement efficace, sans substances nocives pour I'environnement. La
mousse appliquée est facile a éliminer.

A Agent extincteur écologiqueFormule AB sans flue25 °C NPCAPRE est exempt de composés fluorés
ajoutés et ne contient ni PFOS/PFOA/PFHXA/PFAS ajoutés. Ses ingrédients sont issus de sources
naturellement renouvelables et sont facilement biodégradables.

A Anneau de pied robuste en plastique résistant aux chocs aymort pour la gachette intégré dans le

pied assurant la stabilité et la protection contre les dommages et la corrosion

Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc synthétique

Gachette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection d'agent d'extinction ciblée, contrblée et

respectueuse de l'environnement/ec protection intégrée contre les surpressions

1 unité d'extinction

BENOR: EN3 BNPI: EteCEapprobations

Grande ouverture de remplissagéanne robuste en laiton (chromée) avec écraacord

Toutes les pieces de soupape avec raccord a vis normalisé

Cartouche de gaz Gterne avec revétement PE et filetage M18

Porte-extincteur en acier de qualitévec crochet mural en acier galvanisé, recouvert extérieurement

d'une finition époxy rouge pour une longue durée de vie

BENOR ce

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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Mode d'emploi

Téte de percussion avec sécurité visuelle (poignée verrouillée en position basse) et fixation de tuyau
Colonne montante sans coudes

Cartouche de gaz GO

Dirigez l'extincteur vers la base de la flamme et

appuyez sur la valve

>\ >\ >\ >\

A L'extinction est interrompue lorsque le levier est
relaché
A Rechargeable aprés utilisation
A Utilisable jusqu'a25°C
DONNEES TECHNIQUB®STAROLD B
Type BIOSTAROLD b
Code BGS TYC@18592
Classe de feu A, Bet E jusque 1000 V
Rating 27A ¢ 144B
Agent extincteur FluorineFree AR5°C
NPCAPRE
Quantité agent 6L
Propulseur 709 CQ
Temps de vidange 50 secondes
Longueur du jet 4 a6m
Températures limites -25°C¢ +60°C
Poids 106 kg
Hauteur 545 mm
Largeur 290 mm
PyAGS RQSEGAY1
BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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Combat le feu, protgef Q Sy @A NER igyh8 pastefrips glacial.

La protection de I'environnement devient de plus en plus importante dans la lutte contre les incendies.
Leader de l'innovation, BGS propose désormais une solution idéaéincteur & mousse sans fluor,
résistant au gel jusqu'25°C et doté d'un agent extincteur @ Cet outil puissant combat efficacement
les incendies de substances solides et liquides et d'équipements électriques ju€@¥ 1a une distance
minimale de Im. Cet extincteur a cartouche écologique, fonctionnant juseREC, peugtre utilisé dans
les zones sensibles au gel, comme les chambres froides, et pour assurer une

protection incendie fiable en extérieur. Extrémement puissant, il convient a de

multiples usages et domaines d'application. Peu ou pas de dommages

collatéraux lors de l'extinctioau de la réexposition du feu grace aux propriétés

hautement efficaces de la mousse )

Propriétés du produit et des performances FLUORINE-FREE

A Extincteurs en mousse de haute qualfiéition de haute qualité et longue durée de vie

A Protection anticorrosion longue durédRécipient en acier avec revétement en poudre rouge de haute
gualité (sans TGCI) et revétement intérieur supplémentaire en PE de 1 mm d'épaisseur, doublement
testé en qualité

A Agent extincteuPREMIXautement efficace, sans substances nocives pour I'environnement. La
mousse appliquée est facile a éliminer.

A Agent extincteur écologiqueFormule AB sans flue25 °C NPCAPRE est exempt de composés fluorés
ajoutés et ne contient ni PFOS/PFOA/PFHXA/PFAS ajoutés. Ses ingrédients sont issus de sources
naturellement renouvelables et sont facilement biodégradables.

A Anneau de pied robuste en plastique résistant aux chocs aymort pour la gachette intégré dans le

pied assurant la stabilité et la protection contre les dommages et la corrosion

Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc synthétique

Gachette rotative avec tuyau d'extinction pour une projection d'agent d'extinction ciblée, contrblée et

respectueuse de l'environnement/ec protection intégrée contre les surpressions

1,5 unité d'extinction

BENOR: EN3 B, ANPI: E et CE approbations

Grande ouverture de remplissagéanne robuste en laiton (chromée) avec écraacord

Toutes les pieces de soupape avec raccord a vis normalisé

Cartouche de gaz Gterne avec revétement PE et filetage M18

Porte-extincteur en acier de qualitévec crochet mural en acier galvanisé, recouvert extérieurement

d'une finition époxy rouge pour une longue durée de vie

BENOR ce

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
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Mode d'emploi
A Téte de percussion avec sécurité visuelle (poignée verrouillée en position basse) et fixation de tuyau
A Colonne montante sans coudes
A Cartouche de gaz GO
A Dirigez l'extincteur vers la base de la flamme et
appuyez sur la valve
A L'extinction est interrompue lorsque le levier est
relaché

A Rechargeable aprés utilisation
A Utilisable jusqu'a25°C

5hbb; 9{ ¢ 9 /BIOBTARDOLIYE &

Type BIOSTAROLD®L

Code BGS TYC@1854

Classe de feu A, B et E jusque 1000 V

Rating 43A ¢ 183B

Agent extincteur FluorineFree AR5°C

NPCAPRE

Quantité agent oL

Propulseur 709 CQ

Temps de vidange 115secondes

Longueur du jet 4 a6m

Températures limites -25°C¢ +60°C

Poids 154 kg

Hauteur 510mm

Largeur 315mm

''yAGS RQSEGAY15
BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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Schuimblusser
Extincteur a mousse
91

[12] 1838

De veiligheid uittrekken.
Tirer la sécurite.

De knop volledig indrukken.
Appuyer a fond sur le bouton.

Naar de viammenbasis richten.
Knijpkraan indrukken.

Viser [a base des flammes. Presser la gachette.

Geschikt voor gebruik op Compatible pour efre utilise sur des
elekirische installaties tot 1000V installations sous tension jusque
op en afstand van 1m. 1000V a une distance d* 1 m.

Regelmafig na tz zien en te hervullen na leder 2efis pedesibelijk A wérifier penndiquement et & rechanger aprés fouk usage méme
gebruik. Voor onderhoud en henmdling producien en vervangings-  partiel. Pour entretien ef ke rechangement ufilser produs et

delen gebnuken volgens poedgekeurd model piEces de rechange conformes au modéle agrée.

Type BIOSTAR GOLD 9L -25°G / 018811 Type

Water + Additief 91 KB 29/23 Eau + Additif
Gas 70 g GO, Gaz
Temperatuurgrenzen: -20°G — +60°C Températures limites
Goedkeuringsnumimer: EN3-BXX / 00X Numéro d°agrément

BGS Bleyveld 10 - 3320 Hoegaarden
Tel. 016,76.08.87 - Fax 016,76.08.00
[Fe FroTecTion B
Fabrikant | Fabricant FLM Feueriischperdie Meuruppin Veriiens-GmbH + Martin-Ebell-51r. 4 « D-16818 Neurupgin -

(87 8G1 ADD

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
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Pourqguoi les batteries lithiurdon explosent

Fonctionnement du batterie

Pour comprendre la cause des détonations, vous devez d'abord comprendre le fonctionnement d'une
batterie au lithiumion. Les batteries sont constituées de diverses cellules lithiumet de certains
composants de protection, tels que des capteurs de terapge et un voltmétre. Chaque cellule lithium
ion se compose a son tour de quatre éléments, a savoir une cathode, une anode, un électrolyte et un
séparateur

La cathode est I'électrode positive et contient de l'oxyde de lithaohalt (LiCoO2). L'anode, en revanche,
est chargée négativement et se compose de carbone. Entre les électrodes se trouve un électrolyte qui
contient généralement de I'éther et un sépagatr. Comme son nom l'indique, le séparateur doit s'assurer
gue les électrodes positive et négative ne se touchent pas

Lorsque vous chargez votre batterie, les ions lithium LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERY: CHARGE MECHANISM

passent a travers I'électrolyte et se fixent au carbone C'Ta’gf’ e H
- 7 ’ o .
du c6té anode. Lorsque la batterie est déchargée, 1 o [Electrons]
" .. . . . 1 [
l'inverse se produit: les ions lithium se déplacent ver: '
L}
1

la cathode et forment & nouveau de lyade de lithium
cobalt. Au cours de ce processus, des électrons soni
également libérés, qui vont a la cathode via un circui
électrique et fournissent du courant

A 4
SeparatorJ Cathode U p
e
A
L)

Electrolyte Electrolyte
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Courtcircuit

L'une des principales causes de détonation des batteries au littunrast un courcircuit. Lorsque la

cathode et I'anode ne se touchent que légérement, la batterie ne se décharge que plus rapidement. Avec
un courtcircuit important, cependant, une quaité de courant circule entre les électrodes au point que la
température augmente et la batterie peut prendre feu.

Il existe plusieurs fagons de cowitcuiter une batterie. Premiérement, un défaut de fabrication du
séparateur peut étre a l'origine du probléme. Apres tout, un trou dans le matériau peut provoquer le
contact des électrodes entre elles. Une force physjdalle qu'une chute, peut également empécher le
séparateur de fonctionner correctement.

Un autre moyen de provoquer un cotgircuit est la contamination par de petites particules métalliques au
cours du processus de production de la batterie. Ces particules peuvent se lier en un seul endroit, ce qui
peut créer un courant entre les électrodes

Enfin, vous pouvez également rencontrer des problémes si vous chargez votre batterie trop rapidement.
Par exemple, une recharge trop rapide de votre smartphone peut provoquer unciocutt. Cela

entrainera la formation de plaques de lithium du cdté agocke qui peut a nouveau provoquer un court
circuit

Dommages physiques

Lorsque la chaleur dans la batterie
augmente, la pression augmente égalemen
Une fois cette pression suffisamment élevée
le boitier métallique de la batterie peut se
briser et I'électrolyte entrera en contact ave

Cependant, une chute peut également briser directement le boitier d'une batterie. L'électrolyte peut
s'écouler de la batterie et le séparateur peut également se rompre, aprés quoi unaimuit est
inévitable

G¢KSNYEFE NHzy I g1 &¢

En raison de causes antérieures et de la chaleur externe, la batterie de votre smartphone peut devenir si
chaude que ce que I'on appelle un "emballement thermique" se produit. Ce phénoméne se produit lorsque
des gaz thermiques sont créés dans la batteCies gaz réagiront de maniéere incontrélable avec les
matériaux de la batterie et le probleme se propagera aux autres cellules au htbium

Une fois que «I'emballement thermique» a commencé, il est presque impossible d'arréter le processus
destructeur. Votre batterie s'enflamme et il n'y a rien d'autre a faire que d'attendre que votre appareil
s'éteigne
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Extincteur 2 mousse LHION9L-30

Respectueux de I'environnement pour les incendies difficiles

Les batteries lithiumion, les pneus en caoutchouc ou les plastiques en feu nécessitent un agent extincteur
particulierement efficace pour lutter efficacement contre l'incendie. L'extincteur a cartouche LITHKON 9L
30 est ici dans son élément. L'agent egteur respectueux de I'environnement, résistant au gel jusgu'a

30°C, peut combattre I'incendie rapidement et efficacement. L'agent extincteur est principalement

composé d'eau et de I'additif sans fluer500 Encapsulator Agenie F500 enferme et étoutf les

OF NbdzN» yida Sid tSa 3T AyFelLYYlLoftSad 58 LXdzaz € Ql 3
GSyaArzy &adzZSNFAOASEtS RS t QS| dzo

Parce qu'ils résistent au gel, ils conviennent aux endroits extérieurs ou non chauffés.

Les extincteur&ITHIOML-304 2 y i RS& SEGAYOGSdzZNE t LINBAIRRRNG A ®HZESE
O2yaSNIBS RIFIya RSa OIF NII2dzOKS&a alLISOAlIfESa ljdzhi yS aQez
ce fait, cet appareil vous permet une gestion durable de votre risque incendie.

Adapté pour les classes de ffet E2 dza I dzQt mnnn +* t dzyS RA&GEH YOS RQwm

Caractéristiques du produit et prestations
[ QF ISyl SEGAYyOGSdzNI Sa i 58 EncapaupmsAgentetadditiidel RQlF RRA
RA&GAY3IdzS LI NI RSa OF LI OAGSa RQSEGAyOiGA2y GNBA LISN

>

Augmentation de la surface couverte

La tension superficielle réduite augmeriteQ S ¥ Tt QISEA R Y QG A 2 v
Effet de refroidissement important (vaporisatiopartir de70°C)

Encapsulation du combustible, absencaeddgagement de vapeummbustibles

> > >

Mode d'emploi

A Enlever la goupille

A La mise sous pression des extincteurs s
fait en percutant la téte dpercussion

A Le tuyau et la gachette permettent de
dosereRQ2 NASY (G SNJ £ S ¢
combattre efficacement un femaissant

Extinction de matériaux tres divers, en particulier les plastiques, le caoutchouc, le bois, les batteries et les
voitures.

PGATAASNI RIFya fQAYRAZZAGNRAS RS GNIXyaFTF2NXIGA2yS a2 0A
magasins a pneus, magasins a palettes, sociétés de recyclage et/ou de destruction, points de recharge de
batteries, magasins de batteries, instaitais de panneaux solaires, gaz liquide, formule 1, racing, quartiers
résidentiels.

KKKy
Benor ) C € o —
2 :O: =
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Avantages particuliers

A Agent extincteusans fluoropérationnel jusqu'a3o°C
A Biodégradable 200%a01 dzaS RS & Ol NlopgigddsSa RGIRRAGA T
A Autorisations suivant UL, EN et transpogritime
A bdzYSNRE RS y2YSyOf I (dzZNg5S00RS f Qh ¢! NJ £f QF RRAGAT
A Pas de sédiments (mélangemplet) et pas de formation de cro(tes
auxorifices —)
A Mélange non corrosif (piA)
A Sensible diminution de formation demée FLUORINE-FREE
A WSLRYR | dzE RANBOGAGSE PRI AMNYE G HIEATASH A2 v 30 | LILE G IONRGj
distance de minimurim)
A Technique de rechargement éprouvéeséturisée
A Utilisation aisée esécurisée
A Longueur du jet m
A Bonne visibilité durart QSEGA Y Ol A2Y
A Coating interne et externe du récipiegprouvé
A 100% test de pression pour chagéeipient
A Répond aux exigences du ASR A2.2 relafivea NS RdzOGA2Y RQSYR2YYI 3SYSyi
RQSEGAYOlAZY
A/ SNIGAFTAOIGAZY RQSE idifegi® GoncryiantieS appayeilsSdubpredsmo (CEH G |
5hbb99{ ¢9/ IHHONOL3&{ d&[ L¢
Type LITHION9L-30
Code BGS TYC@12524
Classe de feu A et E jusque 1000 V
Rating 34A
Agent extincteur H0 avec 2%-b00
Encapsulator Agent SP 83/(
Quantité agent oL
Propulseur CQ
Pression 15 bar
Temps de vidange 41 secondes
Longueur du jet 4-6 m
Température 0°C¢ +60°C
Poids 14,9 kg
Hauteur 510 mm
Largeur 280 mm
Diametre du corps 170 mm
Unité d'extinction Extinction d'objet
BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
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BY AFITEC

Watersnelblusser + additief BGS

Extincteur a eau + additif
9l

ENTA|

De veiligheid uittrekken.
Tirer la sécurité.

De knop volledig indrukken.
Appuyer a fond sur Ie houton.

Naar de vlammenbasis richten.
Knilpkraan indrukken.
Viser la base des flammes. Presser la gichlt:

\/—/

Gecti vor gebruik op Compatibte pour ere uiise S des

e ’ "mallalles 1011000V installations sous tension jS8e
v 1000V a une distance 8" 1.

Ne;
Py m"'"'ﬂhmmsmmm Aunrap&mmmamug;"’-‘ﬁ,

i mnm et o e
Te V0008 goedioekerrg &0 vervangings- m::::w s i =
Wm + Aditeg LITHION 81-30/ 012524 £au -+ Ao
91F-500 Premix 2% /-30°C =
559C0, ratres BTES
%“'"Wummer -20°C - +60°C Tompe® agrnet,

T eemsn MRS
BGS Bleyveld 10 - 3320 Hoegaarden @

65.08.90

Pl Tel. 016/76.08.87 - Fax 016/7
“"ermunmmsm Vot EpatSc 4 « D-1GB1B NEmA

060 904 A0
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BY AFITEC

Kit de Sécurité Complémentaire

Veste de sécurité

A Couleur : Bleu marine

A Matériel: coton ignifuge (330 g/im?)

A Pourvue de 2 poches poitrine & une pochette sous rabat (GSM)

Lunettes de sécurite ‘

+A&AS LI y2NF YAljdzS RQdzyS ljdzt €t AGS 2LIuAldzS SEOST f
Protection Iatérale grace aux larges branches ventilées —
/

Fabriquées en polycarbonate 100% transparent v
Taille universellg idéales a porter sur des lunettes de correction = [
Conforme a la norme EN 166

Confortable grace au joint facial doux (étanchéité au visage)

Léger (poids maximal du produit : 320 grammes)

[ F NBS&d SO R2dzof Sa &a2dzJd LJSa RQAYKFItEIFIUAZYZ | @S0 da
incurvé, complété par une soupape expiratoire

> > > > >

Casque de sécurité

A Ultraléger (300 g), fabriqué en ABS solide
A Couleur : rouge

A Bandeau anttranspiration ultraabsorbant

Gants de sécurité

Couleur : rouge

Matériel : Cuir crolte bovin
Protection des coutures
Longueur : 35 cm

> > D> >

Demimasque
A Jetable & sans maintenance

> > >

Armoire d'équipement

Fabriqué en polyester

Couleur : rouge RAL3000

Vitre a briser « Safe Crash »
Dimensions : 680 x 550 x 275 mm

> >
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Extincteur a C@sous pression permanente

Extincteur a Coa . [T

Le dioxyde de carbone est un agent d'extinction sans résidu qui n'est pas électriquement conducteur. Les
extincteurs a Cg&sont donc idéaux pour une utilisation dans les salles de serveurs et les salles
RQIf AYSydl (lezofteridr &sOsouspréissivh constante avec ce type d'appareil.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteur, testé selon les normes belges et européennes, avec
approbation CE

Cylindre sous pressigermanenteen tdle d'acier de haute qualité
avec une pression d'éclatement de 250 bars

Agent d'extinction fiable qui ne laisse aucune trace

Idéal pour éteindre les installations électrigyasqu'a 1000V

>

Convient pour la classe de &) Cet E

Extérieur doté d'un revétement en résine 100% polyester écologique

et résistant aux intempéries ST

La poignée sert simultanément de poignée de transport et lors du o

LAY OSYSYyld RS YAAaS az2dza LINBaaizy RSE

A Letuyautromblon fixé & I'embout buccal assure une distribution :
optimale de I'agent extincteur

A Fourni avec support de suspension

A Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie

transparente de haute qualité

> > > >

>

- NB A f

Le dioxyde de carbone est un gaz diélectrique inerte, non toxique qui ne
laisse aucune trace lors de son utilisation. Son effet extincteur est dd a
deux facteurs:

A Réduction de la teneur en oxygéne de sorte qu'une combustion ultérieure devient impossible.

A Refroidissement du carburant en convertissant le dioxyde de carbone liquide en dioxyde de carbone.
Cet effet est renforcé par la buse spécialement congue qui convertit une partie du dioxyde de carbone
liquide en neige carbonique solidea neige carbonatée a une température-@é°C.

Le CQest stockeé liquide dans des extincteurs & €@s une pression de 50 kg / €&n15°C
Pour éviter les surpressions, tous nos extincteurs a dioxyde de carbone sont équipés d'un robinet équipé

d'une membrane de sécurité adaptée a 225kg £cm
IC PE
Benor |) ( € ol
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a2zRS RQSYLJ 2A

A
A
A

Utilisableimmédiatement
Enlever la goupille
Appuyez sur la poignée

DONNEES TECHNIQUBESSCZ

Type BGS C2

Code BGS G0020410000

Classe de feu B, Cet E jusque 1000 V
Rating 34B

Agent extincteur CQ

Quantité agent 2 kg

Propulseur CQ

Pression 15 bar

Temps de vidange

8,5 secondes

Longueur du jet 3m
Températures limites -30°C¢ +60°C
Poids 6,5 kg
Hauteur 590 mm
Largeur 250 mm
Profondeur 112 mm
Diametre du corps 104 mm

PYAGS RQSEGAY

Extinction d'objets

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden
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BY AFITEC

C0 2 SNELBLUSSER
EXTINCTEUR A CO 2

TIRER
LA GOUPILLE

VISER LA BASE
DES FLAMMES

APPUYER SUR
LE LEVIER
DE COMMANDE

LEN AAN TEMPERATUREY

BOVEN 50 °C -

"PAS EXPOSER A DES TEMPERATURE
SUPERIEURES A 50 °C

v, TYPE: BOS 2KS g

.:;:»:wmmn na ecer AMN:::‘W":_’,:;
e v p

SRS s
= s 5 g

——l

[

S3arde?
Bleyvald 10 - 3520 "“*::ml
. Tol. 016/76.08.87 Fax 0167
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Extincteur a C@sous pression permanente

Extincteur a COOAFISNOW

Le dioxyde de carbone est un agent d'extinction sans résidu qui n'est pas électriquement conducteur. Les
extincteurs a Cg&sont donc idéaux pour une utilisation dans les salles de serveurs et les salles
RQIf AYSydl (lezofteridr &sOsouspréissivh constante avec ce type d'appareil.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteur, testé selon les normes belges et européennes, avec
approbation CE

Cylindre sous pression permanente en téle d'acier de haute qualité
avec une pression d'éclatement de 250 bars

Agent d'extinction fiable qui ne laisse aucune trace

Idéal pour éteindre les installations électriques jusqu'a 1000V

>

Convient pour la classe de &) Cet E
Extérieur doté d'un revétement en résine 100% polyester écologique
et résistant aux intempéries
La poignée sert simultanément de poignée de transport et lors du
LAY OSYSyid RS YAaS az2dz LINBaaizy RS
A Le tuyautromblon fixé & I'embout buccal assure une distribution

optimale de I'agent extincteur
A Fourni avec support de suspension
A Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie
transparente de haute qualité

> > > >

>

Le dioxyde de carbone est un gaz diélectrique inerte, non toxique qui ne
laisse aucune trace lors de son utilisation. Son effet extincteur est dd a
deux facteurs:

A Réduction de la teneur en oxygéne de sorte qu'une combustion ultérieure devient impossible.

A Refroidissement du carburant en convertissant le dioxyde de carbone liquide en dioxyde de carbone.
Cet effet est renforcé par la buse spécialement congue qui convertit une partie du dioxyde de carbone
liquide en neige carbonique solide. La neige carbonatéee température de79°C.

Le CQest stockeé liquide dans des extincteurs & €@is une pression de 50 kg / €&n15°C.
Pour éviter les surpressions, tous nos extincteurs a dioxyde de carbone sont équipés d'un robinet équipé

d'une membrane de sécurité adaptée a 225kg £cm
IC PE
Benor |) ( € ol
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a2RS RQSYLJ) 2A
Utilisableimmédiatement
Enlever la goupille
Appuyez sur la poignée

>\ >\ >\

DONNEES TECHNIQUESISNOW

Type BGS C5

Code BGS 400015

Classe de feu B, Cet E jusque 1000 V
Rating 89B

Agent extincteur CQ

Quantité agent 5 kg

Propulseur CQ

Pression 15 bar

Temps de vidange 13,5 secondes
Longueur du jet 4-5m
Températures limites -30°Cg +60°C
Poids 14,5 kg

Hauteur 930 mm

Largeur 400 mm
Profondeur 150 mm

Diametre du corps 136 mm
''vAGS RQSEIG Ay Extinction dobjets
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€O 2 SNELBLUSSER
EXTINCTEUR A (;02

TIRER
LA GOUPLLE

VISERLABA

DES
FLAMMES

BGS BLEYVELD 10

S 3320 HOEGAARDEN 8 01672
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/

2YLINBaaSR ' AN C2lY {eaddSyYy a/! C{ ¢

AFT Backpack 12/01

La combinaison de la technologie supérieure d'extinction par brouillard d'eau et CAFS et d'un cylindre en
fibre de carbone ultraléger a permis a I'AFT 12/01 d'étre I'un des systemes de sac a dos les plus efficaces
actuellement disponibles sur le marchéAET 12/01 permet de réduire considérablement le temps de
réponse grace a sa légereté, a une meilleure accessibilité et a une lutie@endie efficace, ce qui

permet de contréler les incendies de petite a moyenne envergure. La conception unique duesyste

permet d'étre utilisé avec tous les types d'appareils respiratoires.

Caractéristiques du produit et de la performance

A
A

A

Benor ) C € o

{eaisYS RQSE(GAYyOGAZ2Y LENIIFI6fS £ KIdziS LINB&aarzy
Avec un extincteur traditionnel, on peut contrdler un début de feu. Avec le systéme CAFS, il est possible
RS O2Yo0lFGGNB dzy FSdz RSOSt 2LIJIS RQdzyS YIyAs§NB (i NE:
La buse spécialement congue ainsi que le mélange sous haute pression dans la chambre de mélange

(pas de Venturi), ® une mousse incomparable
est formée par friction, crée une taille de
32dz2i St SGGSa 2LIWGAYLEES
absorption maximale de la chaleur knockdown
(refroidissement)

eaux= 2,9°C/sec. tthute de température

CAFS = 18,6°C/secchfute de température
a2Aya RQSIdz RQSEGAYOI
86%Y2Aya RQSIFdz ljdzS RIYy
extinction a eau

53%Y2Aya RQSIFdz ljdzS RIYy
extinction & mousse

Applications installatbns R Q K ,dzatdll&ions
maritimes ou aéronautiquegpoliceet défense,
établissementsndustriels et commerciaux
infrastructure et batiments de patrimoing

foréts, tunnels en autmutes

Utiliser avec des installations électriques jusqu'a 1000V avec une distance minimale de 3m
DIN EN3, TUV: E @Eapprobations

AAET™ ULTRAPACK 13/01
ot
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Spécifications

A aYFRS Ay DSNXIyet¢

A Mode Jet & Spray

A facile & utiliser

A adapté a de multiples agents d'extinction

A brouillard d'eau constant

A fibre de carbone ultra Iégére et fibre d'aramide
A facile a remplir

A faible pression de fonctionnement

DONNEESECHNDUESG | C ¢

. O1 Lk O]

M H

Type AFT Backpack 12/01
Code BGS 000000000

, . Fibre de carbone ultra Iégér
Matériel

et fibre d'aramide

Classe de feu

A, Bet E2 dz [ QDM

Rating 55A¢ 233B- 1IB
Capacité 12 L
Pression de travail 8,5 bar

Propulseur Air comprimé
Temps de fonctionnement | 30-32 seconds
Débi 24 l/min
Longueur du jet 16-18 m JET
6-7 m SPRAY
fonctonnement 50 +60°C
goglzdf \;\ldﬁlfans bouteille 10 kg
Feux électriques 1000V /3m
Hauteur 630 mm
Largeur 360 mm
Profondeur 245 mm

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
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Extincteurs portatifs pour véhicules
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Extincteur a poudre avec cartouche de pression pour véhicules

Extincteur a poudre Véhicula . D{ wmt €

QEGAYOGESdzNI . /= LI NFFAG LRdzNI £ YF22NAGS RSa FSdzE
St SOGNRIjdzS RIFya fQAYRdzZZAGNRS S €S GNIyaALRNIO® /2y
premiére intervention assure une protection iefice et adaptée aux besoins des utilisateurs, notamment

pour les véhicules.

Propriétés du produit et des performances
A Extincteurpour véhicules congus selon la norme EM 8sté selon les normes belges et européennes,
avec homologation G& homologation BENOR V
A Convient pour le transport maritime
A Les extincteurs ont une durée de validité limitée & 6 ans, imposée par la loi. Ils doivent étre remplacés a
la fin de leur date de validité. Cette date est indiquée sur chaque extincteur
A L'extincteur correct sera choisi en fonction de la masse maximale admissible
A 1P:masse maximale admissibi8500kg
A 2P:masse maximale admissil®#e3500kg mai#{500kg
A 3P:masse maximale admissibe7500 kg
A La poudre universelle AGne mélange de phosphate d'ammonium et de sulfate d'ammonium avec des
additifs hydrophobes a base de silicon&pond aux exigences suivantes

A Il est capable d'éteindre les incendies de cld3s# de classé_
A Il est non toxique, diélectrique et sans givre, fin, fluide et forme un écran contre la chaleur

A Appareil en acier de haute qualité
A Extérieur doté d'un revétement en résine 100% polyester écologique et résistant aux intempéries
A Fourni en standard avec support de suspen8oyi FAf RQIF OASNI 3l f O yA&AS D
A Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie transparente de haute qualité
A araS Sy LINBaarazy RS fQF LI NBAt t2NBR RS az2y dziAf
A Lavanne a été dessinée et concue pour intégrer de maniére optimale toutes les piéces nécessaires a
az2zy F2yO0uA2yySYSyid IFAY RQSOAGSNI 2dzi oNRAA RH L
A Poids réduit facilitant le portage et la manipulation avec encombrement réduit.
B
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a2RS RRSYLX 2
A Retirez complétement la sécurité jaune
A Appuyez sur le levier rouge

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A BOSDFE

Type BGSIP

Référence A023959 4

Diameétre 86 mm )égggggfgggé‘é
Hauteur 290 mm e’

Agent Extincteur Poudre BC

Rating 34B

Distance de pulvérisation | 4 m
t NBaaAizy RQS 27bar

Pression de service 15 bar
Poids 1775 gr
Volume 1,06 L

Temps de vidange a 20°C| 8,18 sec

¢ SYLISNI dzNB | -20°C-+60°C

Agent propulseur Cartouche de CQ16 gr
' vAGS RQSE ( A| Extinction d'objets
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Extincteur a poudre avec cartouche de pression pour véhicules

OEGAYOGSdzNI £ L2 dzRNBE +SKAOdz S &a. D{ Hté
QEGAYOGESdzNI . /= LI NFFAG LRdzNI £ YF22NAGS RSa FSdzE
St SOGNRIjdzS RIFya fQAYRdzZZAGNRS S €S GNIyaALRNIO® /2y
premiére intervention assure une protection iefice et adaptée aux besoins des utilisateurs, notamment

pour les véhicules.

Propriétés du produit et des performances
A Extincteur pour véhicules congus selon la norme BN\ t&sté selon les normes belges et européennes,
avec homologation CE et homologation BENOR V.
A Convient pour le transport maritime.
A Les extincteurs ont une durée de validité limitée & 6 ans, imposée par la loi. Ils doivent étre remplacés a
la fin de leur date de validité. Cette date est indiquée sur chaque extincteur.
A L'extincteur correct sera choisi en fonction de la masse maximale admissible
A 1P: masse maximale admissibk8500kg
A 2P: masse maximale admissible > 3500kg MaE00kg
A 3P: masse maximale admissible > 7500 kg
A La poudre universelle AC, une mélange de phosphate d'ammonium et de sulfate d'ammonium avec des
additifs hydrophobes a base de silicone, répond aux exigences suivantes:

A Il est capable d'éteindre les incendies de cld3s# de classéC.
A Il est non toxique, diélectrique et sans givre, fin, fluide et forme un écran contre la chaleur.

A Appareil en acier de haute qualité
A Extérieur doté d'un revétement en résine 100% polyester écologique et résistant aux intempéries
A C2dNYyA Sy &aidlyRINR I @S0 adzZllll2NI RS adzalLIlSyaizy S,
A Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie transparente de haute qualité.
A araS Sy LINBaarazy RS fQF LI NBAt t2NBR RS az2y dziAf
A Lavanne a été dessinée et concue pour intégrer de maniére optimale toutes les piéces nécessaires a

az2zy F2yO0uA2yySYSyid IFAY RQSOAGSNI 2dzi oNRAA RH L
A Poids réduit facilitant le portage et la manipulation avec encombrement réduit.

B
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PROTECTION

BY AFITEC

a2zRS RQSYLX 2AS

A
A

Retirez complétement la sécurité jaune
Appuyez sur le levier rouge

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUPIRE

Type BGXP
Référence A023%0
Diametre 108mm
Hauteur 385mm
Agent Extincteur Poudre BC
Rating 70B
Distance de pulvérisation | 4 m

t NBaaAizy RQS 26bar
Pression de service 15 bar
Poids 3700gr
Volume 2251
Temps de vidange a 20°C| 11,25sec
¢ SYLISNI (i dzNB | -20°C+60°C

Agent propulseur

Cartouche de C£28gr

''YAGS RQSEGA

Extinction d'objets

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden
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Extincteur & poudrgoour véhicules sous pression permanente

Extincteur a poudre Véhicula . D{ ot €

Propriétés du produit et des performances
A Extincteurpour véhicules, congus selon la norme EX &sté selon les normes belges et européennes,
avec homologation C& homologation BENOR V
Convient pour le transport maritime
Les extincteurs ont une durée de validité limitée a 6 ans, imposée par la loi. lls doivent étre remplacés a
la fin de leur date de validité. Cette date est indiquée sur chaque extincteur
L'extincteur correct sera choisi en fonction de la masse maximale admissible
A 1P: masse maximale admissibi8500kg
A 2P: masse maximale admissible > 3500kg p@&BEO0kg
A 3P: masse maximale admissible > 7500 kg
A La poudre universelle ABC répond aux exigences suivantes:

>\ >\

>

A Il est capable d'éteindre les incendies de claBsee classé et de classé_
A 1l est non toxique, diélectrique et sans givre, fin, fluide et forme un écran contre la chaleur

A Composition de la poudre ABC: mélange de phosphate d'ammonium et de sulfate d'ammonium avec
des additifs hydrophobes a base de silicone

A Appareil en acier de haute qualité

A Extérieur doté d'un revétement en résine 100% polyester écologique et résistant aux intempéries

A Fourni en standard avec support de suspenSoyi FAf RQIF OASNJ 3l f O yA&ASD

A Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie transparente de haute qualité

A Appareil & pression permanente avec manométre.

A Idéal également comme extincteur domestique.

[B] m'}*\y’r'im) kiw&! ;I\D/lr?éden ce @

»\.

&
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BY AFITEC

a2RS RQSYLX 2AS
Tirer complétement la sécurité jaune
Presser le levier rouge

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A BOSLHFE]

Type BGS3P
Référence A021280
Capacité en charge 3 kg

Agent extincteur Poudre ABC 30%
Rating 13A¢89B¢ C
Poids en ordre de marche | 5,1 kg

Hauteur 415 mm

Largeur hors tout 125 mm
Diametre 130 mm

Agent propulseur 15 bar Azote
Support mural De série
TempératureR Q dzil A f A| -30°Cc +60°C
Temps de fonctionnement | 12,84 sec
5Aa0FyO0S RQI{2a3m
Emballage L x I x H 425 x 145 x 290 mm
Palette L x | 110 x 110 cm
Quantité par palette 120 pcs

Poids de la palette

1249 kg +/5 kg

' YAUS RQSEGAY

Extinction d'objets

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
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OEGAYOGlSdzNI £ LJ2dzRNB da! bha: ¢w9é¢ az

veéhicules

Extincteur a poudre/éhicule GAFIPOWDER P&

Appareil standard pour une utilisation dans des véhicules avec une manipulationlfagiéeipient est
sSous pression constante avec ce type d'appareil. Le manomeétre assure toujours un contréle optique de la
pression.

Adapté aux classes de fé\ B, Cet Ejusqu'a 1000 V a une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteur universel et immédiatemeuntilisable testé selon les normes belges et européennes, avec
approbation CE éBENOR/

A Les extincteurs ont une durée de validité limitée & 6
ans, imposée par la loi. lls doivent étre remplacés a la
fin de leur date de validité. Cette date est indiquée
sur chaque extincteur

A Les extincteurs pour véhicules sont congus selon la
norme EN 3/

A Cylindre en acier de qualité

A Extérieur doté d'un revétement en résine 100%

polyester écologique et résistant aux intempéries Poedersnelblusser
< . . L, . Extincteur a poudre
A Le pied en plastique robuste résistant aux chocs - oo
assure la stabilité et la protection contre les . =
dommages et la corrosion i E] e
A Support pour la gachette intégré dans le pied g@:ngﬂinbasis s e
. L. . ) . en,
A Récipient sous pression permanent avec manometre Cpn presers
~ . Indrukken, "] gachette.
pour le contrble de la pression E

A Poudre d'extinction ABC de haute qualité
respectueuse de l'environnement

. Geschikt voor gebruik op elektrisché
Mitalaties tot 1000V op een afstand van ™

A Tuyau durable avec revétement en tissu en ,  Compatinle pour atre utilsé sur 46
o Itallations sous tension jusaue 100V

caoutchouc synthétique Lol

A Avec clapet antietour oA T R

A Fourni en standard avec support de suspension )&

A Informations importantes sur une étiquette de
sérigraphie transparente de haute qualité

A 1 unité d'extinction

—
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BY AFITEC

a2zRS RQSYLJ 2A

A
A

Enlever la goupille
Appuyez sur la poignée

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE

AFIPOWDER F%

Type PD6AFITEC
Code BGS (G0021113348V
Classe de feu A B C et E jusque 1000 V
Rating 34A¢ 183Bc C
Agent extincteur Poudre ABC
Quantité agent 6 kg
Propulseur Azote
Pression 15 bar

Temps de vidange 16 secondes
Longueur du jet 6m
Températures limites -30°Cg +60°C
Poids 9,1kg

Hauteur 500 mm
Largeur 270 mm
Profondeur 162 mm
Diametre du corps 150 mm

PYyAGS RQSEGAY

1
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FIRE
PROTECTION
BY AFITEC

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

Poedersnelblusser
Extincteur a poudre

ABC 6 kg
A 1838

Borgpen Tirer la
Uittrekken. goupille.

Naar de viser la basé
vlammenbaS|s des flammes.
fichten,

Knijpkraan Presser la
indrukken, R

Geschikt voor gebruik op elektrische

stalaties tot 1000V op een afstand van ™

m°°mpat|ble pour étre utilisé sur des
Stallations sous tension jusque 1
a une distance d’ 1m.

eld 10
g;%vuoeaaaﬂ""
Tel. 016/76.08.87 %

® Fax016/76.08.
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BY AFITEC

OEGAYOGSdzNI £ L2 dzRNB da! bha: ¢w9é &z
vehicules

Extincteur a poudre VéhiculéAFIPOWDER P&

Appareil standard pour une utilisation dans des véhicules avec une manipulation facile. Le récipient est
sSous pression constante avec ce type d'appareil. Le manomeétre assure toujours un contréle optique de la
pression.

Adapté aux classes de fé\ B, Cet Ejusqu'a 1000 V a une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

A Extincteur universel et immédiatemeuntilisable testé selon les normes belges et européennes, avec
approbation CE et BENGR

A Les extincteurs ont une durée de validité limitée & 6
ans, imposée par la loi. lls doivent étre remplacés a la fin
de leur date de validité. Cette date est indiquée sur
chaque extincteur

A Les extincteurs pour véhicules sont congus selon la
norme EN 3/

A Cylindre en acier de qualité

A Extérieur doté d'un revétement en résine 100% , —
polyester écologique et résistant aux intempéries e HCtEdr. 2 poudis

A Le pied en plastique robuste résistant aux chocs assure _ e
la stabilité et la protection contre les dommages et la
corrosion

A Support pour la gachette intégré dans le pied

A Récipient sous pression permanent avec manometre
pour le contrdle de la pression et e

A Poudre d'extinction ABC de haute qualité respectueuse 7l
de I'environnement

Viser la base
des flammes.

Presser la
gachette.

A Tuyau durable avec revétement en tissu en caoutchouc
synthétique

A Avec clapet antietour

A Fourni en standard avec support de suspension

A Informations importantes sur une étiquette de
sérigraphie transparente de haute qualité

A 1,5 unité d'extinction

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
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BY AFITEC

a2zRS RQSYLJ 2A

A
A

Enlever la goupille
Appuyez sur la poignée

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR A POUDRE

AFIPOWDER F®

Type PDOAFITEC
Code BGS G004048B348V
Classe de feu A B C et E jusque 1000 V
Rating 43A¢ 233Bc C
Agent extincteur Poudre ABC
Quantité agent 9 kg
Propulseur Azote
Pression 15 bar

Temps de vidange 16 secondes
Longueur du jet 7m
Températures limites -30°Cg +60°C
Poids 13,7 kg
Hauteur 610 mm
Largeur 265 mm
Profondeur 182 mm
Diametre du corps 170 mm

PYyAGS RQSEGAY

15
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BY AFITEC

Poedersnelblusser
Extincteur a poudre

ABC 9 kg
L 2338

17

Borgpen Tirer la
uittrekken. goupilie.

Naar de Viser la base
viammenbasis des flammes.
fichten.

Knijpkraan Presser 12
indrukken. gachette.

Geschikt voor gebruik op elektrische
installties tot 1000V op een afstand van1m.
Compatible pour étre utilisé sur des
Nstallations sous tension jusque 1

a une distance d'1m.
Type: PD 9 GAK

ABC Adex K
15 bar Ny
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Extincteurs Mobiles pour Batiments
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@)

Extincteur & poudre mobile avec bouteille de pression de.CO

Extincteur a poudre mobil&STOPFEU |l 50 ABC

Les extincteurs sur chassis sont principalement destinés a la protection des risques industriels plus
importants tels que les raffineries, les usines, les aéroports, toutes sortes d'entr&pditscteur a poudre
robuste et polyvalent facile a utiliser par 1 personne grace au chariot pratique a deux @mmgent aux

classes de fel\, B, Cet Ejusqu'a 1000 V & une distance minimale de.1 m

Propriétés du produit et des performances

A Poudre d'extinction écologique de haute qualité

A La poudre est non toxique, diélectrique et ne géle pa
Il est résistant & I'humidité et ne cause aucun domma

A Poudre ABC: mélange de phosphate d'ammonium et
sulfate d'ammonium: poudre universelle fine et trés
liquide recommandée pour les classes de feu A, B et

A [ QSEGSNASdNI RS fpHdSpghatépusO (i
plastifiée avec une poudre polyester résistante aux U

A Treés facile a déplacer grace a deux grandes pneus et
caoutchouc

A La gachette réglable permet une lutte contre I'incendi

ciblée et dosée. La poudre forme un bouclier

protecteur permettant de se rapprocher du siége du

feu

Utilisation pour les installations électriques jusqu'a

1000 V a une distance minimale de 1 m

Utilisable rapidement

Appareil en acier de haute qualité

Soupape réglée pour une pression de 225 kg / cmz?

Pression de service a 20 ° C: 10kg / ¢Rression

d'essai a 20 ° C: 25kg / cm?

10 unités d'extinction =800 m2 de couverture

Le tuyau mesure 5 m de long et a un diamétre intériel

de 19 mm et un diamétre extérieur de 29 mm

A Diametre des roues: 300 mm

A Diameétre d'ouverture de remplissage: 95 mm

> > > >

> >

)

Benor ) C €
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a2RS RQSYLX 2A

Dérouler le tuyau

Enleveda sécurité etbaisser la manette pour mise sous pression

LeCQ s'écoule dans le corps et produit une trés bonne turbulence de la poudre
La poudre passe a travers le tuyau dans la gachette

Concentrezvous sur la base des flammes et réglez le débit avec la gachette

>\ >\ >\ >\ >\

DONNEES TECHNIQUES EXTINCTEUR DE P(
MOBILESTOPFEU II 50 ABC

Type 50P
Code BGS EUROA101913
Certification EN 18661

Classe de feu A 1B, C et E jusque 1000

Agent extincteur Poudre AB@O

Quantité agent 50 kg

bouteille de pression
externe 1kgCQ

Pression 15 bar

Propulseur

Temps de vidange | 79secondes

Longueur du jet 5ma2m
Températures o R
limites ~20°CG +60°C
Poids 94 kg
Hauteur 980 mm
Largeur 558 mm

Diametre du corps | 350 mm

Longueur de flexible] 5 m
'YAGS RQS|10
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FIRE
PROTECTION

BY AFITEC

EXTINCTEUR A POUDRE

lluC 50 kg
POEDERSNELBLUSSER

UYER SUR LE LEVIER DE COMMANDE
HEFBOOM VOLLEDIG INDRUKKEN

4. PRESSER LA GACHETTE
:;lﬁl.fl LE DEBIT DE LA LANCE

BASE DES FLAMMES
NAR DE VLAMMENBASIS RICHTEN

SOMPATIE poyp 3
m“mMsm UTILISE SUR DEnS !NE’#IIW

QU 1000V A UNE DISTANCE DE 1 m.
SESCHIKT Y0oR Gespyig op ELEKTRISCHE INSTALLATIES
0 D VAN 1 m.

BGS FIRE PROTECTION
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Extincteur & mousse mobile avec bouteille de pression de CO

Extincteur 2 mousse mobilé&STOPFEU 50 EPASF

Les extincteurs sur chassis sont principalement destinés a la protection des risques industriels plus
importants tels que les raffineries, les usines, les aéroports, toutes sortes d'entrepbts. Extincteur a mousse
robuste et polyvalent facile a utiliser pampersonne grace au chariot pratique a deux roues. Convient aux

classes de fel\, B, Cet Ejusqu'a 1000 V & une distance minimale de 1 m.

Propriétés du produit et des performances

A Visibilité permanente sur le feu pendant I'extinction

Pas deéallumagda ou le produit a été utilisé

Durée d'utilisation 2 a 3 fois supérieure a un

extincteur a poudre

Pour les classes de feu A et B

[ QSEGSNR SdzNJ RS fpHoSdhaté y (

puis plastifiée avec une poudre polyester résistantt

aux UV

A Treés facile & déplacer grace a deux grandes pneus
caoutchouc

A La gachette avec évacuation directe assure une
régulation facile du débit et de la longueur du jet.
Effet du refroidissement

A Utilisation pour les installations électriques jusqu'a

1000 V a une distance minimale de 1 m

Agent d'extinction hautement efficace empéche

toute réallumagedu feu

Aucun risque de pollution de I'environnement

Non toxique, non irritant et non agressif

Appareil en acier de haute qualité

Utilisablerapidement

7 unités d'extinctior= 1050 m3le couverture

Le tuyau mesure 5 m de long et a un diamétre

intérieur de 19 mm et un diametre extérieur de 29

mm

A Norme européenn&N1866-1

> > >

> >

>~

p N S S SN

BENOR ) c €
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EAU + ADDITIF SANS PFAS
Additif sans silicone et sans PFAS répondant aux futures réglementations RE.

ONBIf SYSYy(l adzNJ £t QSYNBIAAGNBYSyisx f¢
substances chimiques) relatives a la teneur maximale en agents fluorés.
a2RS RQSYLJX 2A REACH COMPLIANT /
A Dérouler le tuyau :
A Enlever la sécurité et abaisser la manette pour mise sous pression.
A Le C®s'écoule dans le corps et produit une trés bonne turbulence de la mousse
A Lamousse passe a travers le tuyau dans la gachette
A Concentrezvous sur la base des flammes et réglez le débit avec la gachette

DONNEES TECHNIQSESPFEU 50 EPASF

Type 50W

Code BGS EUROA101915

Certification EN 18661

Classe de feu A, IVBet E jusque 1000 V

Agent extincteur 47,5L Eau + 1L EuroFFF +

1,5L Booster A
Quantité agent 50 L
Propulseur bouteille de pression extern
0,6kg CQ

Pression 15 bar

Temps de vidange | 275secondes

Longueur du jet 5m

I'Ii'r(Te]ri?é)seratures 0°Cc +60°C

Poids 88kg

Hauteur 1165mm

Largeur 540 mm

Diametre du corps | 350 mm

w20 Ay Si R Soufflette pistolet

5Aa0FyOS [1a10m

' VAGS RQY 7
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YER SUR LE LEVIER DE COMMANDE
M VOLLEDIG INDRUKKEN

E DES FLAMMES
MMENBASIS RICHTEN

ATTENTION : NE PAS UTILISER SUR INSTALLATION
ELECTRIQUE SOUS TENSION.

OPGELET : NIET GEBRUIKEN OP ELEKTRISCHE
INSTALLATIES ONDER SPANNII

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
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Extincteurs mobilesa CQ sous pression permanente sur chariot

MB-CM10T¢ MB-CM20T¢ MB-CM30T

Propriétés du produit

Le dioxyde de carbone est un agent d'extinction sans résidu qui n'est pas électriquement conducteur. Les
extincteurs a Cg&sont donc idéaux pour une utilisation dans les salles de serveurs et les salles
RQFEAYSY(GlGdA2y St SOGNRIdzSS® [ S O2yGSySdzNJ Sad az2dza
mobile facile a utiliser par 1 personne grace au chariot & deux raadis|ye.

Convient aux classes d'incendeCet Ejusqu'a 1000 V a une distance minimale de 1 m.

Propriétés des performances
Agent d'extinction fiable qui ne laisse aucune trace.

>\

Convient pour la classe de & Cet E

Cylindre sous pression permanente en téle d'acier de haute qualité

Idéal pour éteindre les installations électriques jusqu'a 1000V

Pression de servicé0 bar

Extérieur doté d'un revétement en résine 100% polyester écologique et résistant aux intempéries
Norme européenne EN 1866

Prét a I'emploi, monté sur un chariot, équipé d'un tube a neige

Tuyaulongueavec robinet d'arrét

Le tuyadtromblon fixé a I'embout buccal assure une distribution optimale de I'agent extincteur
Informations importantes sur une étiquette de sérigraphie transparente de haute qualité

p N5 S S SN S S S S N

Fonctionnement
Le dioxyde de carbone est un gaz diélectrique inerte, non toxique qui ne laisse aucune trace lors de son
utilisation. Son effet extincteur est di & deux facteurs:

A Réduction de la teneur en oxygéne de sorte qu'une combustion ultérieure devient impossible.
A Refroidissement du carburant en convertissant le dioxyde de carbone liquide en dioxyde de carbone.
Cet effet est renforcé par la buse spécialement congue qui convertit une partie du dioxyde de carbone

liquide en neige carbonique solide. La neige carbonatéae température de79°C.

Le CQest stocké liquide dans des extincteurs & €@is une pression de 50 kg / €an15°C.
Pour éviter les surpressions, tous nos extincteurs a dioxyde de carbone sont équipés d'un robinet équipé

d'une membrane de sécurité adaptée a 225kg £cm
(eenor D C € G

Y
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DONNEES TECHNIQUES

0032 (0)16 76 08 87

Type MB-CM10T MB-CM20T MB-CM30T
Code BGS MB-CM10T MB-CM20T MB-CM30T
N° d'agrément EN 1866 EN 1866 EN 1866
Classe de feu B, CGEa1000 V B, CEaA1000V | B, GEa41000V
Rating B-C B-C B-C
Agent CQ Ca CQ
Quantité agent 10 kg 20 kg 30 kg
Propulseur CQ CQ CaQ
Pression 60 bar 60 bar 60 bar
Temps de vidange 18sec 50 sec.
Longueur du jet 2m 3m
Temp limites -30°C¢ +60°C -30°Cg +60°C -30°Cg +60°C
Poids
Hauteur 980 mm 1070 mm
Largeur 525mm 450 mm
Volume 14 litres 27 litres 40 litres
Diametre 200mm 267 mm 267 mm
''yvA UGS RQS E| Extinction d'objets E,éttl)?glson Extinction d'objets
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/| 2YLINBAASR ' ANJC2FY {eadSy a/ ! Cc{¢

AFTTrolley50/02

La combinaison des pistolets AFT hautement sophistiqués et d'un systeme d'alimentation de chariot fait du
chariot AFT le choix le plus sir et idéal pour gérer les incendies de taille moyenne. Les chariots AFT sont des
solutions de lutte contre l'incendiel@ales pour les entrepdts, ateliers et chantiers de construction ou des
matériaux inflammables sont stockés ou traités

Caractéristiques du produit et de la performance

A {e2aisYS RmpSiEidihauediedsian/

A Avec un extincteur traditionnel, on peut contrdler un début
de feu. Avec le systeme CAFS, il est possible de combattre
FSdz RSOSt2LIIS RQdzyS YI yASsN

A La buse spécialement congue ainsi que le mélange sous h:
pression dans la chambre de mélange (pas de Venturi), ou
une mousse incomparable est formée par friction, crée une

GFrAttS RS 32dz St SGGSa 2L SY AN «
maximale de la chaur knockdown (refroidissement).
eaux = 2,9°C/sec. t° chute de température
CAFS = 18,6°C/sec. t° chute de température
A az2Ayd RQSIdz RQSEGAYyOiGA2Z2Y O
yc’s Y2AYya RQSIFdz ljdzS RIya f YOG A2,
po: Y2AYa RQSFdz ljdzS RIFya f yOuUA2)
A1 LILIX AOFGA2yayY Ayaildlrttlraazy f € GA;
aéronautiques, police et défense, établissements industriel:
et commerciaux, infrastructure et batiments de patrimoine,
foréts, tunnels en autoroutes
A Utiliser avec des installations électriques jusqu'a 1000V ave
une distance minimale de 3m
A DIN EN3, TUV: E et CE approbations
. PARS
Ceenor D CE€ B © ES
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Spécifications

A aYFRS Ay DSNXIyet¢
A Mode Jet et Spray

A facile & utiliser

A adapté a de multiples agents d'extinction
A brouillard d'eau constant

A conteneur en acier inoxydable V4A

A facile a déplacer

A facile a remplir

A faible pression de fonctionnement

S5hbb; 9{ ¢9/ | Orblley5®pe a! C¢

Type AFTTrolley50/02
Code BGS 000000000
Matériel Acier inoxydable

Classe de feu

ABS{ 9 2dzalj dzq

Rating 55A¢ 233B- 1I1B
Capacité 50L
Pression de travail 8,5 bar

Propulseur Air comprimé
Temps de fonctionnement | 125seconds
Débit 24 |/min
Longueur du jet 16-18 m JET
6-7 m SPRAY

fonctonnement 570 +60°C
goglzdf \gdﬁlfans bouteille 52kg
Feux électriques 1000V /3m
Hauteur 1110mm
Largeur 540mm
Profondeur 620mm

BGS FIRE PROTECTION

Bleyveld 10
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Systemes d'Extinction Automatiqgue Mécaniques
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Extincteur a poudre automatique avec systeme a impact

Extincteur a poudre automatiqud2kgB@ . D{ t MH €

Général

Cet extincteur entierement automatique lutte de maniére optimale contre les
incendies causés par les chaudiéres a mazout et les incendies dans les salles de
machines des ascenseurs hydrauliques
Une fuite ou une propagation accidentelle de mazout prés d'un brileur est la caut®
d'incendie la plus courante dans une chauffekia fumée dégagée et la température
augmentent si rapidement qu'une intervention humaine avec un extincteur rapide
portable est presque impossibl8eule l'intervention automatique dfuextincteur a
poudre automatique peut éteindre un tel incendie

L'extincteur est monté au sol ou au mufextincteur entierement automatique assurt
la détection d'un incendie 24h / 24 et la dispersion automatique de la poudre sur |
foyer.

Principe d'extinction
Le lien fusible fond & cause du feu et libere un poids qui active I'extincteur. La po
est ensuite poussée a travers un tuyau et projetée sur le feu

Propriétés du produit et des performances
A Poudre BC: carbonate de sodium: fine poudre liquide recommandée pour les

classes de feBet C
A Un extincteur & poudre de 12 kg de poudre BC avec une bouteille de gaz hau
pression intégrée pour éviter les décharges accidentelles causées par le
rayonnement thermique direct
A Un collecteur de Cavec un clapet antietour qui empéche la poudre de
pénétrer dans le collecteur de €O
Un détecteur thermique calibré a 71 ° C est relié a une masse métallique
tombante par un cable en acier
Un tuyau en acier galvanisé pour transférer la poudre vers la buse de pulvéris
Tube vertical réglable en hauteur de 1200 mm a 1500 mm
Le tube horizontal est extensible en option
L'ensemble est homologué ANRME.04

;!
e cem K

BGS FIRE PROTECTION 0032 (0)16 76 08 87
Bleyveld 10 bgsb@bgs.be
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PROTECTION

Description et fonctionnement

A
A

Le tout est monté sur un chassis en ader

En cas d'incendie, la liaison fusibelu cableCfondra et

libérera le contrepoid®. Point de fusion du maillon

fusible: 71 ° C

Le long du coulissedn ce contrepoid€) tombe sur le

percuteur~de I'extincteur rapiddset perce la membrane

de rupture

En raison du CAibéré, la poudre esmnélangéeet

envoyée via le tuyau en acier galvanidéers la téte de

pulvérisationl et répartie directement sur le feu. Temps
de réponse sur un foyer normalisé: moins de 30 seconde:

Une membranelprotége la poudre d'extinction de toute

humidité
DONNEES TECHNIQBES P12

Type BGS P2
Code BGS 400013
Classe de feu BetC
Agent extincteur Poudre BC
Quantité agent 12 kg
Propulseur CQ180g
Pression 15 bar
Temps de vidange secondes
Longueur du jet @700 mmg H 1400 mm
Températures limites -30°C¢ +60°C
Poids 32,5 kg
Hauteur 1410 mm
Largeur 915 mm
Longueur du cadre 270 mm
Largeur du cadre 210 mm

''yAGS RQSEGA

Extinction d'objets

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden
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OEGAYOGSdzNI £ Y2dzaa$S | dzi2Yl GAljdzS acC
FLAMEGUARD PRO@L ¢ 14L

Général

[ Sa OdzAiaAaySa LINPFSaarazyyStftSa Si R2YSAGAljdzSa dziaft
alimentaires extrémement inflammables. L'agent extincteur utilisé pour les incendies provoqués par les

huiles et graisses alimentaires est un mélange chimique.

Ce mélange chimique est une solution de sel d'acide
carboxylique qui éteint les incendies en créant une couche
saponifiée (crote) qui empéche l'oxygéne d'entrer en contact
avec la surface en feu, refroidissant la zone et éliminant la
possibilité de ré inhmmation. Le faible niveau d'acidité (PH : 9
20°C) évite d'endommager les surfaces en acier inoxydable d¢
cuisines professionnelles

Le systéme de détection et d'extinction d'incendie

FLAMEGUARD PR$&concu pour protéger les appareils

de cuisine situés sous la hotte aspirante, la hotte aspirante ells
méme et les conduits d'air de la hotte aspirante

Le systéme se compose d'un extincteur local doté de
commandes automatiques et manuelles, d'un panneau de
commande, d'une unité de détection d'incendie et de buses de
décharge congues pour protéger divers appareils de cuisine

La détection d'incendie est effectuée par un Cable de Détection

de Chaleur Linéaire (CDCL) approuvé (UL/FM) pour des températures d'activation de 138°C, 180°C ou
250°C. Son installation est particulierement simple et rapide et offre une fiabilité et une sécurité uniques
puisque le cable peut détecter un incendie damste la zone des appareils de cuisine protégés, de la hotte
aspirante et dans les conduits d'air. Le CDCL est surveillé en permanence par le panneau de commande de
détection d'incendie du systne.

En fonctionnement automatique, en cas d'incendie, le panneau de commande déclenche un signal d'alarme
et active en méme temps le systeme d'extinction en envoyant un signal au fusible de la vanne d'extinction
d'incendie, faisant circuler la mousse d'extinata travers le réseau de canalisations et distribuer via des
buses spéciales

En fonctionnement manuel, le systéme peut étre activé électriquement soit par un bouton d'extinction
intégré au panneau de commande, soit par un déclencheur d'activation du systéme a installer a proximité
de la sortie de la cuisine. Le systeme d'extincpent également étre activé mécaniquement par un
mécanisme en fil métallique a installer prés de la sortie de la cuisine ou en tirant sur la tige de la valve de
I'extincteur.

BGS FIRE SYSTEMS 0032 (0)16 82 63 03

Bleyveld 10 info@bgsfiresystems.be
3320 Hoegaarden pag.87 www.bgs.be
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Propriétés du produit et prestations

L'ensemble du systéme de cuisitt AMEGUARD PRé§Dcertifié par I'organisme de certification ANPI
selon la norme ISO/IEC 17067:2013

Ici vous pouvez voir quelques avantages du systéme d'extinction FLAMEGR&RD P

Grand format possible (6L a 14L avec une seule boyteille
Activation automatique
Sécurité 24h/24

Convient aux classes de féuBet F

Choix de la temporisation (de la détection a l'extinction), possibilité
d'annuler I'extinction

Plusieurs options de commutation manuelle (mécanique/électrique
a distance, valve de bouteille, panneau systéme)
Installation simple et rapide

Des prix trés compétitifs

Délai de livraison immédiat

Nous travaillons avec une mousse extinctrice efficace et propre qui nécessite peu de temps de
nettoyage aprés application, permettant un remplissage rapide de l'installation. Une fois l'incendie
éteint, la cuisine est rapidement a nouveau opérationnelle

A La mousse anincendie obtenue edbiodégradable sans fluofet ne présente aucun impact
environnemental

> > > > >

>

4

FLUORINEREE

> > > >

FLAMEGUARD PRO

Code BGS FLAMEGUARDPRO6| FLAMEGUARDPRO9| FLAMEGUARDPRO

Mousse antincendie 6 litre 9 litre 14 litre

Tétes de pulvérisation | 2 3 4

Tétes de pulvérisation | 1 1 1

hotte

Tétes de pulvérisation | 1 1 1

extraction

Inspection ANPI ANPI ANPI
s ) C € B3 s Ez
BGS FIRE SYSTEMS 0032 (0)16 82 63 03
Bleyveld 10 info@bgsfiresystems.be
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Fonctionnement du systeme

Le Cable de Détection de Chaleur Linéaire
Le Cable de Détection de Chaleur Linéaire (CDCL) est un capteur de température fixe avec des
températures d'activation de 138°C, 180°C ou 250°C. La sélection de la température d'activation du CDCL
dans chaque cuisine doit étre effectuée apres mesure
de la température (de préférence numérique) a une
hauteur de 1 a 1,2 m adessus des équipements de
cuisine protégés lorsque la cuisine est en plein
fonctionnement.

AAAAA

[ S / 5/ RSGSOGS tI OKI¢
longueur. Le céble est constitué de deux conducteu
en acier isolés individuellement avec un polymere
thermosensible. Les conducteurs isolés sont torsadé
ensemble pour appliquer une pression de ressort les
uns aux autres, puis enveloppés d'un ruban de
protection et finis avec une gaine extérieure adaptée a
I'environnement dans lequel le détecteur est installé

Le CDCL est un capteur de température fixe et peut donc activer une alarme une fois la température
nominale d'activation atteinte. A la température nominale, l'isolation polymére thermosensible céde a la
pression, permettant aux conducteurs internes d'@mten contact les uns avec les autres et de déclencher
un signal d'alarme

Cette action se produit au premier point chauffé quelque part sur la longueur du détecteur. Il ne nécessite
pas de chauffage sur une longueur spécifique pour activer une alarme, ni d'étalonnage du systeme pour
compenser les changements de température amteanstallée. Le CDCL offre les avantages d'une
couverture de ligne avec une sensibilité ponctuelle

En pratique, l'installation du cable est une procédure simple et rapide, car le cable est fixé aux canalisations
du réseau hydraulique du systéme avec des attaches en acier inoxydable (fixations)
EXTERNAL WIRING

En cas d'incendie, le cable de détection s'active
pendant le fonctionnement automatique du systeme
et la centrale de détection/extinction d'incendie émet MOB-2000 / MOB-2001
en permanence une alarme visuelieoustique via une

Is connected
siréne intégrée avec balise by the nstaler

\

1 . é“\

White cable

: Q
. White cable

Panneau de détection et de protection incendie Tc,m;almms
MOB-2001 est une centrale de détection et emptn ey
d'extinction d'incendie avec une siréne intégrée avec
balise, un bouton d'extinction, un interrupteur pour

annuler I'extinction, une batterie intégrée et un relais

3
Iz

To ~230V
wall outlet

BS-537

BGS FIRE SYSTEMS 0032 (0)16 82 63 03
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électrique pour couper l'alimentation des appareils électriques, des ventilateurs de conduit et le robinet de
gaz

Les connexions au panneau sont simples, rapides et s'effectuent a I'extérieur du panneau (cablage externe
réalisé en usine). Le CDCL doit étre connecté au connecteur d'épissure du cable orange (comme indiqué
dans l'icone suivanje

Les LED du panneau (vert, jaune et rouge) sont utilisées pour indiquer I'état de la batterie, I'état de I'alarme
et la connexion correcte du panneau, garantissant ainsi le bon fonctionnement du systeme.

Le panneau de commande doit étre installé dans un endroit stable, & au moins trois métres des surfaces
chaudes de la cuisine

Remargue Le panneau de commande utilisé sur le systéme Yt
FLAMEGUARD PRO offre a l'utilisateur un délai d'activation
fusible de 0 & 80 secondes. Cela signifie que si la temporisa:
est configurée sur 40 secondes, I'activation du fusible de la
vanne d'extinction faura lieu qu'aprés 40 secondes. En
pratique, ce délai offre a l'utilisateur la possibilité d'éteindre
l'incendie avec d'autres moyens (extincteur portatif ou
couverture antifeu par exemple). Cette temporisation n'est
valable que lorsque le sysne est activé automatiquement
(par CDCL) ou en fonctionnement manuel par moyen
électrique (décrit cdessus).

Pendant la temporisation, qui peut étre raccourcie ou
prolongée par l'installateur (de 0 s a 80 s), l'utilisateur peut
annuler l'activation du systéme en appuyant sur l'interrupteu
d'annulation de I'agent extincteur. Cela évite que I'agent
extincteur ne sit libéré en cas de fausse alarme

Remarqgue La centrale de détection et d'extinction d'incendie
dispose d'une batterie d'autonomie intégrée qui dure 90
minutes en fonctionnement complet et 72 heures en mode
veille.

Remarque Le systeme de détection d'incendie peut étre acti
manuellement en

A Bouton d'extinction intégré a la centrale de détection incendie (électdique

A Déclencheur pour activation du systeme (€lectrijue

A Abaissez la tige de valve de I'extincteur (mécaniqueent

A Mécanisme a fil métallique (mécanique

BGS FIRE SYSTEMS 0032 (0)16 82 63 03
Bleyveld 10 info@bgsfiresystems.be
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Remarque La coupure de I'alimentation électrique de certains appareils électriques, y compris les
ventilateurs de conduit et la vanne gaz/propane, peut étre effectuée par un relais électrique intégré au
panneau de commande

Réseau de canalisations hydrauligues
Le réseau de canalisations hydrauliques du systBAMEGUARD PR&xompose de tuyaux

flexibles en acier inoxydable, de tuyaux en acier inoxydable et de composants tels que des raccords, des
angles a 90° et des pieces en T. Le réseau dirige I'agent extincteur de I'extincteur vers les buses, d'ou il est
émis

L'installation commence par le montage de I'extincteur sur le support. L'extincteur doit étre installé dans la
cuisine a une distance sdre des surfaces chaudes, tandis que la température ambiante ne doit pas dépasser
60°C

Un tuyau flexible en acier inoxydable (avec filetage interne aux deux
extrémités) est utilisé pour connecter la sortie de la vanne d'extinction
au réseau de canalisations hydrauliques. Le réseau de canalisations ne
doit pas dépasser neuf metres

Remarqgue L'impact du fusible dans la centrale de détection d'incendie
provogue l'ouverture de la vanne de l'extincteur et I'agent extincteur
commence a s'écouler de I'extincteur a travers un tuyau flexible en acier
inoxydable et le réseau de canalisations pour éeades buses (a

différents débits en fonction de la zone protégée de l'appareil), d'ou il

est évacué sur les appareils protégés sous la hotte aspirante, derriére les
filtres de la hotte aspirante et dans les conduits d'air de la hotte

aspirante

L'agent extincteur est déchargé simultanément par toutes les buses,
empéchant ainsi la transmission du feu d'une piece a l'autre

Remarqgue Les buses de vidange (filetage méle ¥2") sont en
acier inoxydable et sont fournies avec un capuchon de
protection en silicone blanc ininflammable

Le capuchon de protection en silicone des buses
d'échappement ne doit jamais étre retiré car il empéche
I'hnumidité, les fumées, la graisse et autres particules de se
coincer dans le petit trou par ou sort I'agent

Les tétes de pulvérisation

A Systéme de cuisine 6 litres: 2x vers le bas, 1x hotte aspirante, 1x extraction
A Systéme de cuisine 9 litres: 3x vers le bas, 1x hotte aspirante, 1x extraction
A Systéme de cuisine 14 litres: 4x vers le bas, 1x hotte aspirante, 1x extraction

BGS FIRE SYSTEMS 0032 (0)16 82 63 03
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